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Dlaczego warto stosować kraty firmy RENSON® ?   
•	RENSON ® oferuje nie tylko kraty ale koncepcję. 

•	RENSON ® innowacje. To nowoczesne koncepcje i produkty.

•	RENSON ® to szeroki program wysokiej jakości krat. 

•	RENSON ® maluje proszkowo w palecie RAL (± 60-70 mikronów). 

•	RENSON ® epoksyduje (± 20 mikronów). 

•	RENSON ® wymaga i potwierdza: specyfikacje techniczne, wyniki badań i testów, dostępne na zapytanie. 

•	RENSON ® oferuje zaufanie i doświadczenie już od 1909. 

Przesłanie firmy RENSON® 

Podstawy partnerstwa  

1.	Z adowolenie klientów osiągnięte przez kontakt osobisty, profesjonalizm, doskonałą obsługę i niezawodne produkty – 
to główny cel naszej firmy

2.	F irma RENSON® jest renomowaną, z założenia wielonarodową firmą, z międzynarodową wiedzą i doświadczeniem, 
zdobytymi dzięki wysiłkowi swoich lokalnych specjalistów. Są oni obecni we wszystkich rejonach świata, przez co fir-
ma RENSON® może się pochwalić realizacjami w każdym punkcie kuli ziemskiej.

3.	K ompleksowa obsługa przy realizacji projektów. Wsparcie i doradztwo na każdym etapie planowania, przygotowania i 
montażu.

4.	D zięki pełnej pionowej integracji naszych procesów produkcyjnych, możemy sprostać każdym wymaganiom. Inwesty-
cje w działy ekstruzji i epoksydowania oraz w pełni zautomatyzowana malarnia proszkowa gwarantują naszą wydaj-
ność i dokładność.

5.	N asz dział badawczo-rozwojowy w sposób ciągły przekłada oczekiwania i potrzeby klientów na doskonałe i innowacyj-
ne produkty.

6.	F irma RENSON® będac specjalistą w zakresie naturalnej wentylacji i ochrony przed słońcem przyjęła sobie za cel 
wprowadzenie w życie koncepcji <Healthy Building Konzept – zdrowo żyć i pracować>.

Wprowadzenie
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Wprowadzenie > Wprow adzen ie 

Änderungen vorbehalten

KRATY DŹWIĘKOIZOLACYJNE
446/150 	 Kraty dźwiękoizolacyjne aluminium� 52

445/300 	 Kraty dźwiękoizolacyjne aluminium � 53

445/86 	 Kraty dźwiękoizolacyjne aluminium � 54

468 AK/1	 Kraty dźwiękoizolacyjne aluminium � 55 

KOMINY DACHOWE
440 	K ominy dachowe aluminium 	 56

KRATA ŚCIENNA
442 	K rata naścienna (montaż w murze) aluminium 	 57
441 	K ratka nawierzchniowa z ramką aluminium 	 58
4032 	 Płaska krata nawierzchniowa (naścienna) aluminium 	 59

 
Dodatki
401 	D emontowalna siatka przeciw owadom aluminium 	 60 

KRATY ANTYWŁAMANIOWE
423 	K rata antywłamaniowa aluminium 	 61

KRATA BLASZANA
435 	K ratka blaszana aluminium 	 62
435R	 Okrągła kratka blaszana aluminium 	 63

KRATOWNICA
381 	K ratownica aluminium 	 64
382 	K ratownica aluminium 	 65

KRATY PODŁOGOWE
311 	K raty podłogowe i konwektorowe aluminium 	 66
371 	K raty podłogowe i konwektorowe aluminium 	 67

KRATY LINEARNE
392 	K ratki linearne z lamelami kształtowymi aluminium 	 68
393 	 Kratki linearne z lamelami kształtowymi aluminium 	 69
394 	 Kratki linearne aluminium 	 70

KRATY DRZWIOWE
461 	K ratka drzwiowa aluminium 	 71
Silendo® 461AK, Kratka drzwiowa, dźwiękoizolacyjna aluminium 	 72
Invisido® 469, Kratka ukryta aluminium 	 73
468 AK/2 	Kratka dźwiękoizolacyjna aluminium 	 74

KRATA PRZECIWPOŻAROWA
Incendo® 464, 
Krata przeciwpożarowa z lamelą V  	 75

Montaż krat w ramie   	 76
Montaż krat naściennych  	 78
System samodzielnego montażu krat 	 80
411, 412, 414, 415, 421, 422, 424, 425, 
428, 431, 451, 480, 481, 483, 484
Rozwiązania specjalne   	 94
Obiekty referencyjne 	 98

Wprowadzenie
Wprowadzenie	 2
RENSON® przesłanie	 2
Spis treści		  3
Test odporności na przenikanie wody, HEVAC	 4
Definicje		  6
Zestawienie danych technicznych	 8
Przegląd produktów	 10

KRATY NAŚCIENNE
411	K rata naścienna, typ standard aluminium 	 12
411R	 Krata okrągła z ramką aluminium 	 13
412 	K rata wykonana z lameli V, z przeznaczeniem do stacji wysokiego 
	 napięcia aluminium 	 14
412R 	K ratka okrągła, z lamelą V i ramką aluminium 	 15
421 	K rata naścienna, wersja średnia aluminium 	 16
421R 	K rata okrągła, wersja średnia, z ramką aluminium 	 17
421WK2 	K rata antywłamaniowa aluminium 	 18
422 	K rata naścienna, wersja średnia aluminium 	 19
451 	K rata naścienna, wersja średnia aluminium 	 20
452 	K rata naścienna,wersja średnia, z lamelą V aluminium 	 21
452V 	K rata naścienna, z lamelą pionową aluminium 	 22
453 	K rata naścienna,wersja średnia z lamelą giętą aluminium 	 23
480 	K rata naścienna,wersja średnia z wysokim wspołczynnikiem 

przepustowośc	 24
481 	K rata naścienna, wersja średnia aluminium 	 25
425 	K rata naścienna, wersja ciężka aluminium 	 26
427 	K rata naścienna, wersja średnia z ruchomymi lamelami aluminium 	 27
491 	K rata o podwyższonej odporności antwłamaniowej aluminium 	 28
621 	K rata naścienna, wersja średnia, nierdzewna 316 	 29
511 	K rata naścienna,standardowa,cynkowana 	 30
521 	K rata naścienna,wersja średnia,cynkowana  	 31

KRATY NAŚCIENNE
431 	K rata naścienna aluminium 	 32
431R 	K rata okrągła, bez ramki aluminium 	 33
431WK2 	K rata antywłamaniowa aluminium 	 34
432 	K rata do montażu na ramie aluminium 	 35
433 	K rata ciśnieniowa aluminium 	 36

KRATY DO MONTAŻU W RAMIE
414 	K rata do montażu w ramie, wersja standard aluminium 	 38
414R 	K rata okrągła, montaż w ramie aluminium 	 39
414VA 	D o mocowania w ramie, ze sterowaniem przepływem aluminium 	 40
414THF 	Z  przekładką termiczną aluminium 	 41
415 	K rata do montażu w ramie, z lamelą V, wersja standard aluminium 	 42
415R 	K rata okrąga, do montażu w ramie, z lamelą V aluminium 	 43
415VA 	K rata z regulowanym przepływem, z lamelą V aluminium 	 44
424 	K rata do montażu w ramie, wersja średnia aluminium 	 45
428 	 Krata do montażu w ramie, z lamelą V, wersja średnia aluminium 	 46
494 	K rata o podwyższonej odporności antwłamaniowej aluminium 	 47
425GL 	K rata do montażu w ramie, wersja ciężka aluminium 	 48
427GL 	K rata do montażu w ramie, wersja ciężka, 
	 z ruchomymi lamelami aluminium	 49
483 	K rata do montażu w ramie z wysokim 
	 współczynikiem przepuszczalnści aluminium 	 50
484 	K rata do montażu w ramie, wersja średnia aluminium 	 51
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Wszystkie  kraty poddawane są 
testom HEVAC wykonywanym a 
Wielkiej Brytanii przez uznaną 
jednostkę badawczą. Kraty są 
poddawane działaniu ulewnego 
deszczu tzn. natryskiwaniu wody 
w ilości 75 litrów na godzinę przy 
prędkości wiatru 13,5 m/s. Pró-
bie poddawana jest krata o po-
wierzchni 1 m², wyposażona w  
siatkę przeciw owadom. Na pod-
stawie uzyskanych wyników, tj. 
ilości przedostającej się za obu-
dowę wody, przypisywana jest 
danej kracie klasa według skali 
HEVAC.

Test kraty Typ 411 Standard

	I  lość wody  	 Powierzchnia kraty  	K lasa
	 = 75 l /St	 1 m²

Test kraty Typ 411 z rynną

	I  lość wody  	 Powierzchnia kraty  	K lasa
	 = 75 l /St	 1 m²

Rynienka

Wprowadzenie > Odporność na przenikanie wody 
Podstawy przeprowadzania testu na szczelność, HEVAC 
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Klasa % Odporność na przenikanie wody
Szczelność bardzo dobra A 100 - 99
Szczelność dobra B 98,9 - 95
Szczelność normalna C 94,9 - 80
Szczelność niska D < 80

Rowiązanie standartowe Rozwiązanie z rynienką

Typ Prędkość wiatru 
(m/s)

% Klasa % Klasa

452 0,0 – – 100,0 A
0,5 – – 99,9 A
1,0 – – 99,6 A
1,5 – – 94,0 B
2,0 – – 56,9 D
2,5 – – 28,3 D

491/494 0,0 – – 100,0 A
0,5 – – 99,7 A
1,0 – – 91,6 C
1,5 – – 50,1 D
2,0 – – 16,3 D
2,5 – – 14,7 D

411/414 0,0 96,7 B 98,7 B
0,5 95,0 B 98,0 B
1,0 93,3 C 96,4 B
1,5 < 80 D 88,5 C
2,0

412/415 0,0 98,1 B 99,5 A
0,5 96,9 B 99,0 A
1,0 89,96 C 98,0 B

421/424 0,0 90,6 C 96,9 B
0,5 87,7 C 95,6 B
1,0 < 80 D 93,7 C
1,5 < 80 D 89,0 C
2,0

451 0,0 91,0 C 98,0 B
0,5 89,3 C 96,1 B
1,0 87,1 C 94,2 C
1,5 81,6 C 89,5 C
2,0 70,7 D

425 0,0 82,0 C 96,6 B
0,5 74,8 D 93,9 C
1,0 < 80 D 90,0 C
1,5 < 80 D 83,5 C
2,0 < 80 D 76,3 D

Rozwiaząnie z siatką p.owadom 2,3 x 2,3 mm

Rowiązanie standartowe Rozwiązanie z rynienką

Typ Prędkość wiatru 
(m/s)

% Klasa % Klasa

421/424 0,0 84,2 C 94,2 C
0,5 81,0 C 91,8 C
1,0 < 80 D 89,5 C
1,5 85,7 C
2,0

422/428 0,0 99,3 A 99,93 A
0,5 98,11 B 99,46 A
1,0 93,39 C 96,91 B
1,5 87,46 C 87,92 C
2,0 59,97 D 62,24 D
2,5 25,03 D 21,99 D
3,0 17,94 D 18,08 D

451 0,0 85,4 C 92,0 B
0,5 83,6 C 90,1 B
1,0 < 80 D 88,2 C
1,5 83,5 C
2,0

425 0,0 < 80 D 91,3 C
0,5 88,3 C
1,0 85,1 C
1,5 79,4 D
2,0

Z siatką przeciw owadom  6 x 6 mm
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C

B

A

Dźwiękoizolacyjność  
Dn,e,w = znormalizowany wskażnik różnicy poziomów, stosowany do opisywania małych elemetów

Rw = ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej, wyrażony w dB

C = wskaźnik adaptacyjny stosowany w przypadku hałasu pochadzącego od placów zabaw, szkół, transportu kolejowego, 
transportu na drogach szybkiego ruchu, transportu lotniczego

Ctr = wskaźnik adaptacyjny stosowany w przypadku hałasu związanego z ruchem ulicznym

Częstotliwość = określa liczbę cykli zjawiska okresowego w jednostce czasu. Jednostką częstotliwości jest Herz, i okre-
śla ilość przypadków w jednej sekundzie.

Przekój fizyczny 
Przekrój optyczny (*)
Przekrój optyczny jest określony przez różnicę między:
1) odległością między czołami lamelami (A)
2) a rozstawem lameli (C)

Przekrój fizyczny (*)
Przekrój fizyczny jest określony przez różnicę między:
1) prześwitem B między lamelami 
2) a rozstawem lameli (C)	

(*) W obu definicjach nie uwzględniono lameli początkowej i koń-
cowej.Przekrój optyczny i fizyczny są wartościami teoretyczny-
mi. Rzeczywiste wartości powinny być  obliczone i w tym celu 
firma RENSON® może udostępnić  program do wykonywania ta-
kich obliczeń

Wartości opisujące przepływ   

Faktor-K = opisuje opór aerodynamiczny stawiany przepływającemu powietrzu. 
 
Ce = wartość opisująca areodynamiczne prowadzenie przepływu powietrza (dla dopływu). Jest to stosunek przepływu 
rzeczywistego do przepływu teoretycznego. 

Cd = wartość opisująca areodynamiczne prowadzenie przepływu powietrza (dla wypływu). Jest to stosunek przepływu 
rzeczywistego do przepływu teoretycznego.

Wprowadzenie >  
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Przykład: Arch. John McAslan & Partners, Harris Academy, Croydon
Strona 2 i 8: Arch. Jo Crepain, Hauptniederlassung RENSON ®, Waregem
1. Arch. Gilles Chrétien, Tierpark von Lunaret/ 2. Arch. Foster & Partners, U-Bahn, Berlin / 3. Arch. Beringer & Wawrik, Trias Gebäude,
Berlin / 4. Arch. GRS Reimer + Partner, Consense 7, Hamburg / 5. Arch. Boyle Rees, DULA Swansea / 6. Arch. Hoeven-Baeten, Schule
in Dilsen / 7. Arch. London Borough Tower Hamlets, Haus Oswell, London.
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Typ Prześwit
fizyczny

Prześwit 
optyczny

Faktor K
(Dopływ)

Faktor K
(Wypływ)

Ce-
Współczynnik

Cd-
Współczynnik Strona

311 76 % 76 % 62

371 61 % 61 % 63

392 76 % 76 % 64

393 63 % 63 % 65

394 59 % 59 % 66

411 43 % 59 % 25,77 25,77 0,197 0,197 12

411R 43 % 59 % 25,77 25,77 0,197 0,197 13

412 39 % 93 % 33,80 33,80 0,172 0,172 14

412R 39 % 93 % 33,80 33,80 0,172 0,172 15

414 43 % 59 % 25,77 25,77 0,197 0,197 34

414R 43 % 59 % 25,77 25,77 0,197 0,197 35

415 39 % 93 % 33,80 33,80 0,172 0,172 38

415R 39 % 93 % 33,80 33,80 0,172 0,172 39

421 49 % 70 % 12,57 8,91 0,282 0,335 16

421R 47 % 70 % 12,57 8,91 0,282 0,335 17

422 43 % 59 % 61,04 61,04 0,128 0,128 18

423 22 % 70 % 27,06 27,28 0,193 0,192 57

424 49 % 70 % 12,57 8,91 0,282 0,335 41

425 49 % 86 % 11,41 11,65 0,296 0,293 24

425GL 49 % 86 % 11,41 11,65 0,296 0,293 44

427 53 % 86 % 11,41 11,65 0,296 0,293 25

427GL 53 % 86 % 11,41 11,65 0,296 0,293 45

428 43 % 59 % 61,04 61,04 0,128 0,128 42

Wprowadzenie > Zestawienie danych technicznych
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Typ Prześwit
fizyczny

Prześwit 
optyczny

Faktor K
(Dopływ)

Faktor K
(Wypływ)

Ce-
Współczynnik

Cd-
Współczynnik Strona

431 43 % 59 % 25,77 25,77 0,197 0,197 30

431R 45 % 58 % 25,77 25,77 0,197 0,197 31

432 43 % 59 % 25,77 25,77 0,197 0,197 33

445/86 34 % 77 % 9,22 13,29 0,329 0,274 50

446/150 35 % 77 % 14,24 14,24 0,265 0,265 48

445/300 35 % 77 % 28,60 28,60 0,187 0,187 49

451 46 % 70 % 13,62 14,91 0,271 0,259 19

452 41 % 70 % 66,10 79,70 0,123 0,112 20

453 55 % 69 % 13,32 17,08 0,274 0,242 21

461 39 % 93 % 67

461AK Silendo® 27 % 27 % 68

464 Incendo® 51 % 61 % 10,27 10,27 0,312 0,312 71

468AK/1 29 % 29 % 86,85 89,35 0,107 0,106 51

468AK/2 29 % 29 % 86,85 89,35 0,107 0,106 70

480 76 % 90 % 4,81 4,53 0,456 0,470 22

481 60 % 70 % 8,75 8,45 0,338 0,344 23

483 76 % 90 % 4,81 4,53 0,456 0,470 46

484 60 % 70 % 8,75 8,45 0,338 0,344 47

491 26 % 57 % 123,50 118,10 0,090 0,092 26

494 26 % 57 % 123,50 118,10 0,090 0,092 43

511 43 % 61 % 28

521 47 % 68 % 29

621 47 % 68 % 27
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Typ 411
S. 12

Typ 411R 
S. 13

Typ 412
S. 14

Typ 412R 
S. 15

Typ 421
S. 16

Typ 421R 
S. 17

Typ 421WK2
S. 18

Typ 422
S. 19

Typ 451
S. 20

Typ 452
S. 21

Typ 452V
S. 22

Typ 453
S. 23

Typ 480
S. 24

Typ 481
S. 25

Typ 425
S. 26

Typ 427
S. 27

Typ 491
S. 28

Typ 621
S. 29

Typ 511
S. 30

Typ 521
S. 31

Typ 431
S. 32

Typ 431R
S. 33

Typ 431WK2
S. 34

Typ 432
S. 35

Typ 433
S. 36

Typ 414
S. 38

Typ 414R
S. 39

Typ 414VA
S. 40

Typ 414THF
S. 41

Typ 415
S. 42

Typ 415R
S. 43

Typ 415VA 
S. 44

Typ 424
S. 45

Typ 428 
S. 46

Typ 494
S. 47

Typ 425GL 
S. 48

Typ 427GL
S. 49

Typ 483
S. 50

Typ 484
S. 51

Wprowadzenie > Przegląd produktów

Wszystkie rysunki dostępne są na stronie internetowej firmy RENSON®: www.renson.eu 



11

Typ 446/150
S. 52

Typ 445/300
S. 53

Typ 445/86
S. 54

Typ 468AK/1
S. 55

Typ 441, 4032
S. 58-59

Typ 401
S. 60

Typ 423
S. 61

Typ 382
S. 65

Typ 311
S. 66

Typ 371
S. 67

Typ 392
S. 68

Typ 393
S. 69

Typ 394
S. 70

Typ 442
S. 57

Typ 435 
S. 62

Typ 435R
S. 63

Typ 381
S. 64

Typ 461
S. 71

Typ 461AK
S. 72

Typ 469
S. 73

Typ 468AK/2
S. 74

Typ 464
S. 75

Silendo® Invisido® Incendo®

Przegląd produktów

Kolory, obrazy, modele, rysunki i specyfikacje 
techniczne mogą odróżniać się od rzeczywistości.
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Muuranker nr.418

Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) - brąz (E6/C34) 

(20 mikronów)
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
•	S iatka przeciw owadom-stal nierdzewna 304 2,3 x 2,3 mm 

(6 x 6 mm na zapytanie) 

Opcja  
•	 Profil maskujący 
•	R ynienka odprowadzająca wodę
•	O kapnik

Mocowanie 
•	K otwa montażowa nr 418 dostarczana w standardzie
•	K lips  nr 419 dostarczany na zamówienie, tylko dla małych 

rozmiarów
•	D la kraty o powierzchni większej niż 3m² niezbędne jest 

wykonania podkonstrukcji.

Wymiary
•	 Głębokość zabudowy: 28,5 mm
•	F alz: 21 mm
•	W ymiar minimalny: 100 x 100 mm
•	 Przy zamówieniu wymagane podanie wymiaru otworu do 

zabudowy (szer. x wys.) w mm

Przekrój

Infomacje techniczne 411

PRZEPŁYW (EN 13030)

Faktor-K/Współczynnik oporu (dopływ) 25,77

Faktor-K/Współczynnik oporu (wypływ) 25,77

Ce-Współczynnik 0,197

Cd-Współczynnik 0,197

DANE TECHNICZNE

Przekrój optyczny 59 %

Przekrój fizyczny 43 %

Kotwa
Nr. 418

KRATY NAŚCIENNE > 411
Krata naścienna, typ standard

Wymiary standardowe

Wymiar
Epoksydo-

wane na kolor 
srebrny

brązowa 
epoksydo-

wana
RAL 
9010

RAL 
8019

200 x 200 • • • •
300 x 200 • • •
300 x 300 • • •
400 x 200 • • •
400 x 300 • • •
400 x 400 • • •
500 x 300 • • •
500 x 400 • • •
500 x 500 • • •
600 x 300 • • •
600 x 400 • • •
600 x 600 • •
700 x 700 • •

1000 x 500 •
1000 x 1000 •
300 x 112 •
350 x 142 •
400 x 162 •
111 x 112 •
142 x 142 • • •
162 x 162 • • •
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Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2)  
•	E poksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) - brąz (E6/C34) 

(20 mikronów)
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
•	S iatka przeciw owadom-stal nierdzewna 304 2,3 x 2,3 mm 

(6 x 6 mm na zapytanie)
•	R amka spawana tylko w jednym miejscu

Mocowanie
•	K otwy montażowe zamontowane do kraty

Wymiary
•	 Głębokość zabudowy: 28,2 mm
•	W ymiar ramki: 23 mm
•	M inimalna średnica: 300 mm
•	M aksymalna średnica:
	 - 1400 mm EV1 epoksydowana
	 - 1500 mm w RAL
	 - Średnica > 1500 mm: 2-częściowa

Przekrój

Infomacje techniczne 411R

PRZEPŁYW (EN 13030)

Faktor-K/Współczynnik oporu (dopływ) 25,77

Faktor-K/Współczynnik oporu (wypływ) 25,77

Ce-Współczynnik 0,197

Cd-Współczynnik 0,197

DANE TECHNICZNE

Przekrój optyczny 59 %

Przekrój fizyczny 43 %

Ś
re

dn
ic

a 
(ø

)

Średnica Ø
ø + (2 x 23 mm)

KRATY NAŚCIENNE > 411R
Krata okrągła z ramką 

Średnica Ø

Strona wewnętrzna

Strona zewnętrzna
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Muuranker nr.418

Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) - brąz (E6/C34) 

(20 mikronów)
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
•	S iatka przeciw owadom-stal nierdzewna 305 – 6x6 mm
	 (2,3x2,3 mm na zapytanie)

Opcja 
•	 Profil maskujący 
•	R ynienka odprowadzająca wodę
•	O kapnik

Mocowanie
•	K otwa montażowa nr 418 dostarczana w standardzie
•	K lips  nr 419 dostarczany na zamówienie, tylko dla małych 

rozmiarów
•	D la kraty o powierzchni większej niż 3m² niezbędne jest 

wykonania podkonstrukcji. 

Wymiary
•	 Głębokość zabudowy: 28,5 mm
•	F alz: 21 mm
•	U ziemienie 
•	W ymiar minimalny: 100 x 100 mm
•	 Przy zamówieniu wymagane podanie wymiaru otworu do 

zabudowy (szer. x wys.) w mm

Przekrój

Infomacje techniczne 412

PRZEPŁYW (EN 13030)

Faktor-K/Współczynnik oporu (dopływ) 33,80

Faktor-K/Współczynnik oporu (wypływ) 33,80

Ce-Współczynnik 0,172

Cd-Współczynnik 0,172

DANE TECHNICZNE

Przekrój optyczny 93 %

Przekrój fizyczny 39 %

uziemienie

Kotwa Nr. 418

KRATY NAŚCIENNE > 412
Krata wykonana z lameli V, z przeznaczeniem do stacji wysokiego napięcia 

Wymiary standardowe

Wymiar Epoksydowane na 
kolor srebrny

200 x 200 •

300 x 300 •

400 x 300 •

500 x 300 •

600 x 400 •
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Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) - brąz (E6/C34) 

(20 mikronów)
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
•	S iatka przeciw owadom-stal nierdzewna 304 2,3 x 2,3 mm 

(6 x 6 mm na zapytanie) 
•	R amka spawana tylko w jednym miejscu

Mocowanie
•	K otwy montażowe zamontowane do kraty

Wymiary
•	 Głębokość zabudowy: 33,8 mm
•	W ymiar ramki: 23 mm
•	M inimalna średnica:  300 mm
•	M aksymalna średnica:
	 - 1400 mm EV1 epoksydowana
	 - 1500 mm w RAL
	 -  Średnica > 1500 mm: 2-częściowa

Przekrój

Infomacje techniczne 412R

PRZEPŁYW (EN 13030)

Faktor-K/Współczynnik oporu (dopływ) 33,80

Faktor-K/Współczynnik oporu (wypływ) 33,80

Ce-Współczynnik 0,172

Cd-Współczynnik 0,172

DANE TECHNICZNE

Przekrój optyczny 93 %

Przekrój fizyczny 39 %

Ś
re

dn
ic

a 
(ø

)

Średnica (ø)
(2 x 23 mm)

Średnica (ø)

KRATY NAŚCIENNE > 412R
Kratka okrągła, z lamelą V i ramką 

Strona wewnętrzna

Strona zewnętrzna
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Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) - brąz (E6/C34) 

(20 mikronów)
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
•	S iatka przeciw owadom-stal nierdzewna 304 2,3 x 2,3 mm 

(6 x 6 mm na zapytanie). 

Opcja 
•	R ynienka odprowadzająca wodę
•	O kapnik

Mocowanie
•	K otwa montażowa nr 418 dostarczana w standardzie.
•	D la kraty o powierzchni większej niż 3m² niezbędne jest 

wykonania podkonstrukcji.

Wymiary
•	 Głębokość zabudowy: 46 mm
•	 Falz: 40 mm
•	W ymiar minimalny: 150 x 150 mm
•	 Przy zamówieniu wymagane podanie wymiaru otworu do 

zabudowy (szer. x wys.) w mm

Przekrój

Infomacje techniczne 421

PRZEPŁYW (EN 13030)

Faktor-K/Współczynnik oporu (dopływ) 12,57

Faktor-K/Współczynnik oporu (wypływ) 8,91

Ce-Współczynnik 0,282

Cd-Współczynnik 0,335

DANE TECHNICZNE

Przekrój optyczny 70 %

Przekrój fizyczny 49 %

Kotwa 
Nr. 1428

KRATY NAŚCIENNE > 421
Krata naścienna, wersja średnia 
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Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) - brąz (E6/C34) 

(20 mikronów)
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
•	S iatka przeciw owadom-stal nierdzewna 304 2,3 x 2,3 mm 

(6 x 6 mm na zapytanie).  
•	R amka spawana tylko w jednym miejscu

Mocowanie
•	K otwy montażowe zamontowane do kraty

Wymiary
•	 Głębokość zabudowy: 57 mm
•	W ymiar ramki: 22 mm
•	M inimalna średnica:  400 mm
•	M aksymalna średnica:
	 - 1400 mm EV1 epoksydowana
	 - 1500 mm w RAL
	 -  Średnica > 1500 mm: 2-częściowa

Przekrój

Infomacje techniczne 421R

PRZEPŁYW (EN 13030)

Faktor-K/Współczynnik oporu (dopływ) 12,57

Faktor-K/Współczynnik oporu (wypływ) 8,91

Ce-Współczynnik 0,282

Cd-Współczynnik 0,335

DANE TECHNICZNE

Przekrój optyczny 70 %

Przekrój fizyczny 47 %

KRATY NAŚCIENNE > 421R
Krata okrągła, wersja średnia, z ramką 
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KRATY NAŚCIENNE > 421WK2
Krata antywłamaniowa

Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium  AlMgSi 0,5
	 (według  normy EN 12020-2)
•	 epoksydowana: kolor(E6/EV1) -brąz (E6/C34)  

(20 mikronów) lub malowana proszkowo wg palety 
RAL (60-80 mikronów)

•	S iatka przeciw owadom – stal nierdzewna 304 -  
2,3 x 2,3 mm (6 x 6 mm na zapytanie)

Opcja 
•	R ynienka odprowadzająca wodę 
•	O kapnik

Uwagi
•	E stetyczna i funkcjonalna krata wentylacyjna:
	 - Klasa odporności na włamanie WK2,
	   Wg EN 1627 -1630 (maj 2009)
•	 100% odporność na korozję: 
	 - Wykonana z profili aluminiowych
	 - Element łączące z aluminium,  

  elementy wzmacniające ze stali nierdzewnej

Wymiary
•	 Głębokość zabudowy: 46 mm
•	F alz: 40 mm
•	W ymiar minimalny: 150 x 150 mm

Przekrój

Infomacje techniczne 421WK2

PRZEPŁYW (EN 13030)

Faktor-K/Współczynnik oporu (dopływ) 13,90

Faktor-K/Współczynnik oporu (wypływ) 9,6

Ce-Współczynnik 0,268

Cd-Współczynnik 0,322

DANE TECHNICZNE

Przekrój optyczny 70%

Przekrój fizyczny 46%
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Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) - brąz (E6/C34) 

(20 mikronów)
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
•	S iatka przeciw owadom-stal nierdzewna 304 2,3 x 2,3 mm 

(6 x 6 mm na zapytanie) 

Opcja 
•	R ynienka odprowadzająca wodę
•	O kapnik

Mocowanie
•	K otwa montażowa nr 418 dostarczana w standardzie.
•	D la kraty o powierzchni większej niż 3m² niezbędne jest 

wykonania podkonstrukcji. 

Wymiary
•	 Głębokość zabudowy: 46 mm
•	 Falz: 40 mm
•	W ymiar minimalny: 150 x 150 mm
•	 Przy zamówieniu wymagane podanie wymiaru otworu do 

zabudowy (szer. x wys.) w mm

Przekrój

Kotwa 
Nr. 1428

Infomacje techniczne 422

PRZEPŁYW (EN 13030)

Faktor-K/Współczynnik oporu (dopływ) 61,04

Faktor-K/Współczynnik oporu (wypływ) 61,04

Ce-Współczynnik 0,128

Cd-Współczynnik 0,128

DANE TECHNICZNE

Przekrój optyczny 59 %

Przekrój fizyczny 43 %

KRATY NAŚCIENNE > 422
Krata naścienna, wersja średnia
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Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) - brąz (E6/C34) 

(20 mikronów)
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
•	S iatka przeciw owadom-stal nierdzewna 305 – 6x6 mm
	 (2,3x2,3 mm na zapytanie) 

Opcja 
•	R ynienka odprowadzająca wodę
•	Z różnicowany rozstaw lameli 

Mocowanie
•	K otwa montażowa nr 429 dostarczana w standardzie.
•	D la kraty o powierzchni większej niż 3m² niezbędne jest 

wykonania podkonstrukcji. 

Wymiary
•	 Głębokość zabudowy: 59,5 mm
•	 Falz: 25 mm
•	W ymiar minimalny: 300 x 300 mm
•	 Przy zamówieniu wymagane podanie wymiaru otworu do 

zabudowy (szer. x wys.) w mm

Przekrój

Kotwa 
Nr. 429

Normalny rozstaw 
lameli

Opcja/
Zróżnicowany rozstaw 

lameli

Infomacje techniczne 451

PRZEPŁYW (EN 13030)

Faktor-K/Współczynnik oporu (dopływ) 13,62

Faktor-K/Współczynnik oporu (wypływ) 14,91

Ce-Współczynnik 0,271

Cd-Współczynnik 0,259

DANE TECHNICZNE

Przekrój optyczny 70 %

Przekrój fizyczny 46 %

KRATY NAŚCIENNE > 451
Krata naścienna, wersja średnia 
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Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) - brąz (E6/C34) 

(20 mikronów)
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
•	S iatka przeciw owadom-stal nierdzewna 305 – 6x6 mm
	 (2,3x2,3 mm na zapytanie)

Opcja 
•	R ynienka odprowadzająca wodę

Mocowanie
•	K otwa montażowa nr 429 dostarczana w standardzie.
•	D la kraty o powierzchni większej niż 3m² niezbędne jest 

wykonania podkonstrukcji. 

Wymiary
•	 Głębokość zabudowy: 82 mm
•	 Falz: 48 mm
•	W ymiar minimalny: 305 x 305 mm
•	 Przy zamówieniu wymagane podanie wymiaru otworu do 

zabudowy (szer. x wys.) w mm

Przekrój

Infomacje techniczne 452

PRZEPŁYW (EN 13030)

Faktor-K/Współczynnik oporu (dopływ) 66,1

Faktor-K/Współczynnik oporu (wypływ) 79,7

Ce-Współczynnik 0,123

Cd-Współczynnik 0,112

DANE TECHNICZNE

Przekrój optyczny 70 %

Przekrój fizyczny 41 %

Kotwa 
Nr. 429

KRATY NAŚCIENNE > 452
Wersja średnia, z lamelą V
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KRATY NAŚCIENNE > 452V
Krata w lamelami pionowymi

Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) - brąz (E6/C34) 

(20 mikronów)
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
•	S iatka przeciw owadom-stal nierdzewna 305 – 6x6 mm
	 (2,3x2,3 mm na zapytanie)

Opcja 
•	R ynienka odprowadzająca wodę

Mocowanie
•	K otwa montażowa nr 429 dostarczana w standardzie.
•	D la kraty o powierzchni większej niż 3m² niezbędne jest 

wykonania podkonstrukcji. 

Wymiary
•	 Głębokość zabudowy: 82 mm
•	 Falz: 48 mm
•	W ymiar minimalny: 305 x 305 mm

Przekrój

Infomacje techniczne 452V

PRZEPŁYW (EN 13030)

Faktor-K/Współczynnik oporu (dopływ) 66,1

Faktor-K/Współczynnik oporu (wypływ) 79,1

Ce-Współczynnik 0,123

Cd-Współczynnik 0,112

DANE TECHNICZNE

Przekrój optyczny 70%

Przekrój fizyczny 41%
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Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) - brąz (E6/C34) 

(20 mikronów)
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
•	S iatka przeciw owadom-stal nierdzewna 305 – 6x6 mm
	 (2,3x2,3 mm na zapytanie) 

Opcja 
•	R ynienka odprowadzająca wodę
•	O kapnik

Mocowanie
•	K otwa montażowa 429 dostarczana w standardzie.
•	D la kraty o powierzchni większej niż 3m² niezbędne jest 

wykonania podkonstrukcji.

Wymiary
•	 Głębokość zabudowy: 59,5 mm
•	 Falz: 25 mm
•	W ymiar minimalny: 300 x 300 mm
•	 Przy zamówieniu wymagane podanie wymiaru otworu do 

zabudowy (szer. x wys.) w mm

Przekrój

Kotwa 
Nr. 429

Infomacje techniczne 453

PRZEPŁYW (EN 13030)

Faktor-K/Współczynnik oporu (dopływ) 13,32

Faktor-K/Współczynnik oporu (wypływ) 17,08

Ce-Współczynnik 0,274

Cd-Współczynnik 0,242

DANE TECHNICZNE

Przekrój optyczny 69 %

Przekrój fizyczny 55 %

KRATY NAŚCIENNE > 453
Wersja średnia, z lamelą giętą
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Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) - brąz (E6/C34) 

(20 mikronów)
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
•	S iatka przeciw owadom-stal nierdzewna 305 – 6x6 mm
	 (2,3x2,3 mm na zapytanie)

Opcja 
•	R ynienka odprowadzająca wodę

Mocowanie
•	K otwa montażowa 429 dostarczana w standardzie.
•	D la kraty o powierzchni większej niż 3m² niezbędne jest 

wykonania podkonstrukcji.

Wymiary
•	 Głębokość zabudowy: 81,5 mm
•	 Falz: 50 mm
•	W ymiar minimalny: 300 x 300 mm
•	 Przy zamówieniu wymagane podanie wymiaru otworu do 

zabudowy (szer. x wys.) w mm

Przekrój

Infomacje techniczne 480

PRZEPŁYW (EN 13030)

Faktor-K/Współczynnik oporu (dopływ) 4,81

Faktor-K/Współczynnik oporu (wypływ) 4,53

Ce-Współczynnik 0,456

Cd-Współczynnik 0,470

DANE TECHNICZNE

Przekrój optyczny 90 %

Przekrój fizyczny 76 %

Kotwa
Nr. 429

KRATY NAŚCIENNE > 480
Wysoki współczynnik przepustowości
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Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) - brąz (E6/C34) 

(20 mikronów)
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
•	S iatka przeciw owadom-stal nierdzewna 304 2,3 x 2,3 mm 

(6 x 6 mm na zapytanie)

Opcja 
•	R ynienka odprowadzająca wodę
•	O kapnik

Mocowanie
•	K otwa montażowa nr 1428 dostarczana w standardzie.
•	D la kraty o powierzchni większej niż 3m² niezbędne jest 

wykonania podkonstrukcji.

Wymiary
•	 Głębokość zabudowy: 46 mm
•	 Falz: 40 mm
•	W ymiar minimalny: 150 x 150 mm
•	 Przy zamówieniu wymagane podanie wymiaru otworu do 

zabudowy (szer. x wys.) w mm

Przekrój

Kotwa
Nr. 1428

Infomacje techniczne 481

PRZEPŁYW (EN 13030)

Faktor-K/Współczynnik oporu (dopływ) 8,75

Faktor-K/Współczynnik oporu (wypływ) 8,45

Ce-Współczynnik 0,338

Cd-Współczynnik 0,344

DANE TECHNICZNE

Przekrój optyczny 70 %

Przekrój fizyczny 60 %

KRATY NAŚCIENNE > 481
Krata naścienna, wersja średnia 
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Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) - brąz (E6/C34) 

(20 mikronów)
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
•	S iatka przeciw owadom-stal nierdzewna 305 – 6x6 mm
	 (2,3x2,3 mm na zapytanie)

Opcja 
•	R ynienka odprowadzająca wodę
•	O kapnik 

Mocowanie
•	K otwa montażowa nr 429 dostarczana w standardzie.
•	D la kraty o powierzchni większej niż 3m² niezbędne jest 

wykonania podkonstrukcji.

Wymiary
•	 Głębokość zabudowy: 81,5 mm
•	 Falz: 50 mm
•	W ymiar minimalny: 300 x 300 mm
•	 Przy zamówieniu wymagane podanie wymiaru otworu do 

zabudowy (szer. x wys.) w mm

Przekrój

Kotwa
Nr. 429

Infomacje techniczne 425

PRZEPŁYW (EN 13030)

Faktor-K/Współczynnik oporu (dopływ) 11,41

Faktor-K/Współczynnik oporu (wypływ) 11,65

Ce-Współczynnik 0,296

Cd-Współczynnik 0,293

DANE TECHNICZNE

Przekrój optyczny 86 %

Przekrój fizyczny 49 %

KRATY NAŚCIENNE > 425
Krata naścienna, wersja ciężka 
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Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) - brąz (E6/C34) 

(20 mikronów)
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
•	S iatka przeciw owadom-stal nierdzewna 305 – 6x6 mm
	 (2,3x2,3 mm na zapytanie)

Mocowanie
•	K otwa montażowa nr 429 dostarczana w standardzie

Wymiary
•	W ysokość = (wielokrotność - 100) + 90 mm 
•	M aksymalna szerokość jednej części: 1300 mm
•	W ymiar minimalny: 300 x 300 mm
•	 Głębokość zabudowy: 81,5 mm
•	F alz: 50 mm
•	 Przy zamówieniu wymagane podanie wymiaru otworu do 

zabudowy (szer. x wys.) w mm

Przekrój

Type 427/1
Sterowanie ręczna
Minimala 
wysokość: 290 mm

Type 427/2
Sterowanie dźwigią 5000 mm
Minimalna wysokość: 390 mm

Type 427/3
Sterowanie korbą  
Max. 7000 mm 
Minimalna wysokość:  
690 mm

Type 427/4
Silnik 220 
V - 24 V 
Minimalna 
wysokość: 390 mm

Type 427/5
Sterowanie ciśnieniowe
Minimalna wysokość:
390 mm

Infomacje techniczne 427

PRZEPŁYW (EN 13030)

Faktor-K/Współczynnik oporu (dopływ) 11,41

Faktor-K/Współczynnik oporu (wypływ) 11,65

Ce-Współczynnik 0,296

Cd-Współczynnik 0,293

DANE TECHNICZNE

Przekrój optyczny 88 %

Przekrój fizyczny 53 %

Kotwa
Nr. 429

KRATY NAŚCIENNE > 427
Krata naścienna, wersja średnia z ruchomymi lamelami 
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Muuranker nr.418

Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) - brąz (E6/C34) 

(20 mikronów)
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
•	S iatka przeciw owadom-stal nierdzewna 304 2,3 x 2,3 mm 

(6 x 6 mm na zapytanie) 

Opcja 
•	R ynienka odprowadzająca wodę
•	N a zapytanie: wyposażona w zespawane lamele i piono-

wy profil wzmacniający

Mocowanie
•	K otwa montażowa nr 418 dostarczana w standardzie

Wymiary
•	 Głębokość zabudowy: 28,5 mm
•	 Falz: 21 mm
•	W ymiar minimalny: 100 x 100 mm
•	R ozstaw lameli: 21,5 mm
•	 Przy zamówieniu wymagane podanie wymiaru otworu do 

zabudowy (szer. x wys.) w mm

Przekrój

Infomacje techniczne 491

PRZEPŁYW (EN 13030)

Faktor-K/Współczynnik oporu (dopływ) 123,5

Faktor-K/Współczynnik oporu (wypływ) 118,1

Ce-Współczynnik 0,090

Cd-Współczynnik 0,092

DANE TECHNICZNE

Przekrój optyczny 57 %

Przekrój fizyczny 26 %

Kotwa
Nr. 418

KRATY NAŚCIENNE > 491
Krata o podwyższonej odporności antwłamaniowej 
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Materiał
•	W ykonana ze stali nierdzewnej 304 L
•	S iatka przeciw owadom 305 - 6 x 6 mm  

Mocowanie
•	K otwy montażowe zamontowane do kraty 

Wymiary
•	 Głębokość zabudowy: 43 mm
•	 Falz: 40 mm 
•	W ymiar minimalny: 200 x 200 mm
•	 Przy zamówieniu wymagane podanie wymiaru otworu do 

zabudowy (szer. x wys.) w mm

Przekrój

Infomacje techniczne 621

DANE TECHNICZNE

Przekrój optyczny 68 %

Przekrój fizyczny 47 %

KRATY NAŚCIENNE > 621
Krata naścienna, wersja średnia, nierdzewna 316 
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Materiał
•	W ykonana z blachy stalowej H2H
•	C ynkowana galwanicznie: 10 mikronów FeZn12C
•	S iatka przeciw owadom: 5 x 5 mm

Wymiary
•	 Głębokość zabudowy: 28 mm
•	 Falz: 24,5 mm
•	N ie występuje jako produkt wykonywany na wymiar
•	W ymiary standardowe: 	200 x 200 mm
		  300 x 300 mm
		  400 x 200 mm
		  400 x 300 mm
		  400 x 400 mm
•	 Przy zamówieniu wymagane podanie wymiaru otworu do 

zabudowy (szer. x wys.) w mm

Przekrój

Infomacje techniczne 511

DANE TECHNICZNE

Przekrój optyczny 61 %

Przekrój fizyczny 43 %

KRATY NAŚCIENNE > 511
Krata naścienna,standardowa,cynkowana 
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Materiał
•	W ykonana z blachy stalowej H2H
•	C ynkowana galwanicznie: 10 mikronów FeZn12C
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
•	S iatka przeciw owadom: 12x12mm

Mocowanie
•	K otwy montażowe zamontowane do kraty

Wymiary
•	 Głębokość zabudowy: 43 mm
•	W ymiar ramki: 40 mm
•	W ymiar minimalny:	

300 x 300 mm
•	W ymiary standardowe:	

300 x 300 mm
	 400 x 400 mm
	 500 x 500 mm
	 600 x 400 mm
	 600 x 600 mm
	 1000 x 500 mm
	 1000 x 1000 mm
•	 Przy zamówieniu wymagane podanie wymiaru otworu do 

zabudowy (szer. x wys.) w mm

Przekrój

Infomacje techniczne 521

DANE TECHNICZNE

Przekrój optyczny 68 %

Przekrój fizyczny 47 %

KRATY NAŚCIENNE > 521
Krata naścienna,wersja średnia,zynkowana 
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Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) - brąz (E6/

C34) (20 mikronów)
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
•	S iatka przeciw owadom-stal nierdzewna 304 2,3 x 2,3 mm 

(6 x 6 mm na zapytanie)

Mocowanie
•	W kręty i kołki rozporowe w komplecie
•	K rata typ 431 może być podobnie, jak krata typ 432 (str. 

33) zamontowana w ramie.

Wymiary standardowe
Wymiar Srebrna 

epoksydo-
wana

Brazowa 
epoksydo-

wana

RAL 9010

165 x 165 mm • • •

225 x 225 mm • • •

325 x 325 mm • • •

425 x 425 mm •

525 x 525 mm •

Wymiary
•	 Głębokość: 29 mm
•	W ymiar minimalny: 120 x 120 mm 

Przekrój

Infomacje techniczne 431

PRZEPŁYW (EN 13030)

Faktor-K/Współczynnik oporu (dopływ) 25,77

Faktor-K/Współczynnik oporu (wypływ) 25,77

Ce-Współczynnik 0,197

Cd-Współczynnik 0,197

DANE TECHNICZNE

Przekrój optyczny 59 %

Przekrój fizyczny 43 %

KRATY NAŚCIENNE > 431
Krata naścienna 



33

Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) - brąz (E6/C34) 

(20 mikronów)
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
•	S iatka przeciw owadom-stal nierdzewna 304 2,3 x 2,3 mm 

(6 x 6 mm na zapytanie).  

Mocowanie
•	K otwy montażowe zamontowane do kraty 

Wymiary
•	 Głębokość zabudowy: 40 mm
•	M inimalna średnica:  300 mm
•	M aksymalna średnica:
	 - 1400 mm EV1 epoksydowana
	 - 1500 mm w RAL
	 - Średnica > 1500 mm: 2-częściowa

Przekrój

Infomacje techniczne 431R

PRZEPŁYW (EN 13030)

Faktor-K/Współczynnik oporu (dopływ) 25,77

Faktor-K/Współczynnik oporu (wypływ) 25,77

Ce-Współczynnik 0,197

Cd-Współczynnik 0,197

DANE TECHNICZNE

Przekrój optyczny 58 %

Przekrój fizyczny 45 %

Ś
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KRATY NAŚCIENNE > 431R
Krata okrągła, bez ramki 
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KRATY NAŚCIENNE > 431WK2
Krata antywłamaniowa

Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium  AlMgSi 0,5
	 (według  normy EN 12020-2)
•	 epoksydowana: kolor(E6/EV1) -brąz (E6/C34)  

(20 mikronów) lub malowana proszkowo wg palety 
RAL (60-80 mikronów)

•	S iatka przeciw owadom – stal nierdzewna 304 -  
2,3 x 2,3 mm (6 x 6 mm na zapytanie)

Uwagi
•	E stetyczna i funkcjonalna krata wentylacyjna:
	 - Klasa odporności na włamanie WK2,
	   Wg EN 1627 -1630 (maj 2009)
•	 100% odporność na korozję: 
	 - Wykonana z profili aluminiowych
	 - Element łączące z aluminium,  

  elementy wzmacniające ze stali nierdzewnej

Mocowanie
•	 wkręty 

Infomacje techniczne 421WK2

PRZEPŁYW (EN 13030)

Faktor-K/Współczynnik oporu (dopływ) 25,77

Faktor-K/Współczynnik oporu (wypływ) 25,77

Ce-Współczynnik 0,197

Cd-Współczynnik 0,197

DANE TECHNICZNE

Przekrój optyczny 59%

Przekrój fizyczny 43%

Wymiary
•	Z abudowa 31 mm
•	W ymiar minimalny: 200 x 200 mm 

Przekrój
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Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) - brąz (E6/C34) 

(20 mikronów)
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
•	S iatka przeciw owadom-stal nierdzewna 304 2,3 x 2,3 mm 

(6 x 6 mm na zapytanie). 

Mocowanie
•	W kręty i kołki rozporowe w komplecie 

Wymiary
•	Z abudowa: 40 mm
•	W ymiar minimalny: 136 x 136 mm
•	M aksymalny wymiar: 1500 x 1500 mm

Przekrój

Infomacje techniczne 432

PRZEPŁYW (EN 13030)

Faktor-K/Współczynnik oporu (dopływ) 25,77

Faktor-K/Współczynnik oporu (wypływ) 25,77

Ce-Współczynnik 0,197

Cd-Współczynnik 0,197

DANE TECHNICZNE

Przekrój optyczny 59 %

Przekrój fizyczny 43 %

KRATY DO MONTAŻU NA RAMIE > 432
Krata do montażu na ramie  
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Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) - brąz (E6/C34) 

(20 mikronów)
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
•	N atychmiastowe otwarcie kraty - klapki żaluzyjne
•	O twieranie ciśnieniowe - klapki otwierają się indywi-

dualnie
•	 Brak siatki przeciw owadom

Mocowanie
•	U kryte punkty mocowania
•	W kręty i kołki rozporowe w komplecie  

Wymiary
•	D la wszystkich wymiarów stała kalkulacja wymiaru: 

wielokrotność 100 + 228mm
•	M aksymalna szerokość jednej części: 800 mm

Wymiary standardowe

Szer. x Wys. Srebrna epok-
sydowana

Brazowa 
epoksydo-

wana

RAL 9010 RAL 8019

Klapki żaluzyjne

173 x 173 mm • • • •

210 x 210 mm • • • •

246 x 246 mm • • •

Klapki ciśnieniowe 

328 x 328 mm • • •

428 x 428 mm • • •

528 x 528 mm • • •

Przekrój

KRATY NAŚCIENNE > 433
Krata ciśnieniowa 
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Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) - brąz (E6/C34) 

(20 mikronów)
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
•	S iatka przeciw owadom-stal nierdzewna 304 2,3 x 2,3 mm 

(6 x 6 mm na zapytanie).  

Opcja 
•	R ynienka odprowadzająca wodę 

Mocowanie
•	M ontaż jak w przypadku pakietu szybowego. Zalecane 

użycie klocków montażowych. 

Wymiary
•	 Grubość: 24, 28 lub 32 mm
•	W ymiar minimalny: 130 x 130 mm
•	 Przy zamówieniu wymagane podanie wymiaru otworu 

do zabudowy (szer. x wys.) w mm

Przekrój

Infomacje techniczne 414

PRZEPŁYW (EN 13030)

Faktor-K/Współczynnik oporu (dopływ) 25,77

Faktor-K/Współczynnik oporu (wypływ) 25,77

Ce-Współczynnik 0,197

Cd-Współczynnik 0,197

DANE TECHNICZNE

Przekrój optyczny 59 %

Przekrój fizyczny 43 %
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KRATY DO MONTAŻU W RAMIE > 414
Krata do montażu w ramie, wersja standard 
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Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) - brąz (E6/C34) 

(20 mikronów)
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
•	S iatka przeciw owadom-stal nierdzewna 304 2,3 x 2,3 mm 

(6 x 6 mm na zapytanie).    

Mocowanie
• Montaż jak w przypadku pakietu szybowego. Zalecane 

użycie klocków montażowych.

Wymiary
•	 Głębokość: 24 mm
•	M inimalna średnica:  340 mm
•	M aksymalna średnica:
	 - 1400 mm EV1 epoksydowana
	 - 1500 mm W RAL
	 - Średnica > 1500 mm: 2-częściowa

Przekrój

Infomacje techniczne 414R

PRZEPŁYW (EN 13030)

Faktor-K/Współczynnik oporu (dopływ) 25,77

Faktor-K/Współczynnik oporu (wypływ) 25,77

Ce-Współczynnik 0,197

Cd-Współczynnik 0,197

DANE TECHNICZNE

Przekrój optyczny 59 %

Przekrój fizyczny 43 %
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KRATY DO MONTAŻU W RAMIE > 414R
Krata okrągła, montaż w ramie 
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Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) - brąz (E6/C34) 

(20 mikronów)
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
•	S iatka przeciw owadom-stal nierdzewna 304 2,3 x 2,3 mm 

(6 x 6 mm na zapytanie)

Sterowanie
•	C ięgno 
•	S znurek 
•	S ilnik 
•	S ilnik 

Wymiary
•	 Grubość: 24, 28 lub 32 mm
•	 Przy zamówieniu wymagane podanie wymiaru otworu 

do zabudowy (szer. x wys.) w mm
•	O d strony wewnętrznej zamontowane suwane zamknię-

cie o wys. 100,130 lub 150mm
•	W ymiar minimalny: 130 x 130 mm

Mocowanie
•	M ontaż jak w przypadku pakietu szybowego. Zalecane 

użycie klocków montażowych.

Przekrój

Sterowanie przepływem
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KRATY DO MONTAŻU W RAMIE > 414VA
Do mocowania w ramie, ze sterowaniem przepływem
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Materiał
• Wykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5 (we-

dług normy EN 12020-2)
• Panel ze spienionego PVC
• Możliwe wykonanie panelu w duokolorze

Wymiary
•	W ymiar minimalny: 130 x 130 mm
•	 Pod pakiet 24, 28 lub 32 mm

Mocowanie
•	M ontaż jak pakietu szybowy.
   Zalecane użycie klocków montażowych.
•	 Przy zamówieniu wymagane podanie wymiaru otworu 

do zabudowy (szer. x wys.) w mm

Przekrój

Krata z przekładką termiczną > 414THF
Thermisch getrenntes Lüftungsgitter

Infomacje techniczne 414THF

DANE TECHNICZNE

Przekrój optyczny 59 %

U-Wert 1,1 W/m²K
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Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) - brąz (E6/C34) 

(20 mikronów)
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
•	S iatka przeciw owadom-stal nierdzewna 305 – 6x6 mm
	 (2,3x2,3 mm na zapytanie) 

Opcja 
•	R ynienka odprowadzająca wodę 

Mocowanie
•	M ontaż jak w przypadku pakietu szybowego. Zalecane 

użycie klocków montażowych.

Wymiary
•	 Grubość: 24, 28 lub 32 mm
•	W ymiar minimalny: 130 x 130 mm
•	 Przy zamówieniu wymagane podanie wymiaru otworu 

do zabudowy (szer. x wys.) w mm

Przekrój

Infomacje techniczne 415

PRZEPŁYW (EN 13030)

Faktor-K/Współczynnik oporu (dopływ) 33,80

Faktor-K/Współczynnik oporu (wypływ) 33,80

Ce-Współczynnik 0,172

Cd-Współczynnik 0,172

DANE TECHNICZNE

Przekrój optyczny 93 %

Przekrój fizyczny 39 %
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KRATY DO MONTAŻU W RAMIE > 415
Krata do montażu w ramie, z lamelą V, wersja standard 
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Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) - brąz (E6/C34) 

(20 mikronów)
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
•	S iatka przeciw owadom-stal nierdzewna 305 – 6x6 mm
	 (2,3x2,3 mm na zapytanie)  
•	R amka spawana tylko w jednym miejscu

Mocowanie
•	M ontaż jak w przypadku pakietu szybowego. Zalecane 

użycie klocków montażowych. 

Wymiary
•	 Pod pakiet: 24 mm
•	M inimalna średnica:  340 mm
•	M aksymalna średnica:
	 - 1400 mm EV1 epoksydowana
	 - 1500 mm W RAL
	 - Średnica > 1500 mm: 2-częściowa

Przekrój

Infomacje techniczne 415R

PRZEPŁYW (EN 13030)

Faktor-K/Współczynnik oporu (dopływ) 33,80

Faktor-K/Współczynnik oporu (wypływ) 33,80

Ce-Współczynnik 0,172

Cd-Współczynnik 0,172

DANE TECHNICZNE

Przekrój optyczny 93 %

Przekrój fizyczny 39 %
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KRATY DO MONTAŻU W RAMIE > 415R
Krata okrąga, do montażu w ramie, z lamelą V 
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Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) - brąz (E6/C34) 

(20 mikronów)
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
•	S iatka przeciw owadom-stal nierdzewna 305 – 6x6 mm
	 (2,3x2,3 mm na zapytanie) 

Sterowanie
•	C ięgno 
•	S znurek 
•	S ilnik 

Wymiary
•	 Grubość: 24, 28 lub 32 mm
•	 Przy zamówieniu wymagane podanie wymiaru otworu 

do zabudowy (szer. x wys.) w mm
•	O d wewnątrz zamontowane suwane zamknięcie o wys. 

100, 130 i 150 mm lub kratka drzwiowa (typ 414/D) 
•	W ymiar minimalny: 130 x 130 mm

Mocowanie
•	M ontaż jak w przypadku pakietu szybowego. Zalecane 

użycie klocków montażowych.

Przekrój
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Sterowanie przepływem

KRATY DO MONTAŻU W RAMIE > 415VA
Krata z regulowanym przepływem, z lamelą V
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Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) - brąz (E6/C34) 

(20 mikronów)
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
•	S iatka przeciw owadom-stal nierdzewna 304 2,3 x 2,3 mm 

(6 x 6 mm na zapytanie). 

Opcja 
•	R ynienka odprowadzająca wodę 
•	O pcja: typ 424VA - jak krata typ 414VA 
•	O kapnik

Mocowanie
•	M ontaż jak w przypadku pakietu szybowego. Zalecane 

użycie klocków montażowych. 

Wymiary
•	 Pod pakiet: 24 lub 28 mm 
•	 Przy zamówieniu wymagane podanie wymiaru otworu do 

zabudowy (szer. x wys.) w mm
•	W ymiar minimalny: 220 x 220 mm

Przekrój

Infomacje techniczne 424

PRZEPŁYW (EN 13030)

Faktor-K/Współczynnik oporu (dopływ) 12,57

Faktor-K/Współczynnik oporu (wypływ) 8,91

Ce-Współczynnik 0,282

Cd-Współczynnik 0,335

DANE TECHNICZNE

Przekrój optyczny 70 %

Przekrój fizyczny 49 %
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KRATY DO MONTAŻU W RAMIE > 424
Krata do montażu w ramie, wersja średnia
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Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) - brąz (E6/C34) 

(20 mikronów)
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
•	S iatka przeciw owadom-stal nierdzewna 304 2,3 x 2,3 mm 

(6 x 6 mm na zapytanie).    

Opcja 
•	R ynienka odprowadzająca wodę
•	O pcja: typ 428VA – jak krata typ 414VA  

Mocowanie
•	M ontaż jak w przypadku pakietu szybowego. Zalecane 

użycie klocków montażowych. 

Wymiary
•	 Pod pakiet: 24 lub 28 mm
•	 Przy zamówieniu wymagane podanie wymiaru otworu do 

zabudowy (szer. x wys.) w mm
•	W ymiar minimalny: 220 x 220 mm

Przekrój

Infomacje techniczne 428

PRZEPŁYW (EN 13030)

Faktor-K/Współczynnik oporu (dopływ) 61,04

Faktor-K/Współczynnik oporu (wypływ) 61,04

Ce-Współczynnik 0,128

Cd-Współczynnik 0,128

DANE TECHNICZNE

Przekrój optyczny 59 %

Przekrój fizyczny 43 %
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KRATY DO MONTAŻU W RAMIE > 428
Krata do montażu w ramie, z lamelą V, wersja średnia
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Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) - brąz (E6/C34) 

(20 mikronów)
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
•	S iatka przeciw owadom-stal nierdzewna 304 2,3 x 2,3 mm 

(6 x 6 mm na zapytanie) 

Opcja 
•	R ynienka odprowadzająca wodę
•	N a zapytanie: wyposażona w zespawane lamele i 
   pionowy profil wzmacniający

Mocowanie
•	M ontaż jak w przypadku pakietu szybowego. Zalecane 

użycie klocków montażowych

Wymiary
•	 Grubość: 24, 28 lub 32 mm
•	 Przy zamówieniu wymagane podanie wymiaru otworu do 

zabudowy (szer. x wys.) w mm
•	W ymiar minimalny: 130 x 130 mm

Przekrój

Infomacje techniczne 494

PRZEPŁYW (EN 13030)

Faktor-K/Współczynnik oporu (dopływ) 123,5

Faktor-K/Współczynnik oporu (wypływ) 118,1

Ce-Współczynnik 0,090

Cd-Współczynnik 0,092

DANE TECHNICZNE

Przekrój optyczny 57 %

Przekrój fizyczny 26 %

KRATY DO MONTAŻU W RAMIE > 494
Krata o podwyższonej odporności antwłamaniowej
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Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) - brąz (E6/C34) 

(20 mikronów)
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
•	S iatka przeciw owadom-stal nierdzewna 305 – 6x6 mm
	 (2,3x2,3 mm na zapytanie)  

Opcja 
•	R ynienka odprowadzająca wodę  

Mocowanie
•	M ontaż jak w przypadku pakietu szybowego. Zalecane 

użycie klocków montażowych. 

Wymiary
•	 Głębokość zabudowy: 81,5 mm
•	 Pod pakiet: 24 mm (8 do 50 mm na zapytanie) 
•	 Przy zamówieniu wymagane podanie wymiaru otworu do 

zabudowy (szer. x wys.) w mm
•	W ymiar minimalny: 385 x 385 mm

Przekrój

Infomacje techniczne 425GL

PRZEPŁYW (EN 13030)

Faktor-K/Współczynnik oporu (dopływ) 11,41

Faktor-K/Współczynnik oporu (wypływ) 11,65

Ce-Współczynnik 0,296

Cd-Współczynnik 0,293

DANE TECHNICZNE

Przekrój optyczny 86 %

Przekrój fizyczny 49 %

KRATY DO MONTAŻU W RAMIE > 425GL
Krata do montażu w ramie, wersja ciężka
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Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) - brąz (E6/C34) 

(20 mikronów)
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
•	S iatka przeciw owadom-stal nierdzewna 305 – 6x6 mm
	 (2,3x2,3 mm na zapytanie)   

Mocowanie
•	M ontaż jak w przypadku pakietu szybowego. Zalecane 

użycie klocków montażowych. 

Wymiary
•	W ysokość = (wielokrotność - 100) + 86 mm
•	M aksymalna szerokość jednej części: 1300 mm
•	 Pod pakiet: 24 mm (8 do 50 mm na zapytanie) 
•	 Przy zamówieniu wymagane podanie wymiaru otworu 

do zabudowy (szer. x wys.) w mm
•	W ymiar minimalny: 385 x 385 mm

Przekrój

Infomacje techniczne 427

PRZEPŁYW (EN 13030)

Faktor-K/Współczynnik oporu (dopływ) 11,41

Faktor-K/Współczynnik oporu (wypływ) 11,65

Ce-Współczynnik 0,296

Cd-Współczynnik 0,293

DANE TECHNICZNE

Przekrój optyczny 86 %

Przekrój fizyczny 53 %

KRATY DO MONTAŻU W RAMIE > 427GL
Krata do montażu w ramie, wersja ciężka, z ruchomymi lamelami 
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76%Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) - brąz (E6/C34) 

(20 mikronów)
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
•	S iatka przeciw owadom-stal nierdzewna 305 – 6x6 mm
	 (2,3x2,3 mm na zapytanie) 

Opcja 
•	R ynienka odprowadzająca wodę

Mocowanie
•	M ontaż jak w przypadku pakietu szybowego. Zalecane 

użycie klocków montażowych. 

Wymiary
•	 Pod pakiet: 24 mm (8 do 50 mm na zapytanie)
•	 Przy zamówieniu wymagane podanie wymiaru otworu do 

zabudowy (szer. x wys.) w mm
•	W ymiar minimalny: 385 x 385 mm 

Przekrój

Infomacje techniczne 483

PRZEPŁYW (EN 13030)

Faktor-K/Współczynnik oporu (dopływ) 4,81

Faktor-K/Współczynnik oporu (wypływ) 4,53

Ce-Współczynnik 0,456

Cd-Współczynnik 0,470

DANE TECHNICZNE

Przekrój optyczny 90 %

Przekrój fizyczny 76 %

KRATY DO MONTAŻU W RAMIE > 483
Krata do montażu w ramie z wysokim współczynikiem przepuszczalnści 
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Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) - brąz (E6/C34) 

(20 mikronów)
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
•	S iatka przeciw owadom-stal nierdzewna 304 2,3 x 2,3 mm 

(6 x 6 mm na zapytanie). 

Opcja 
•	O pcja: typ 428VA – jak krata typ 414VA 
•	R ynienka odprowadzająca wodę 

Mocowanie
•	M ontaż jak w przypadku pakietu szybowego. Zalecane 

użycie klocków montażowych. 

Wymiary
•	 Pod pakiet: 24 lub 28 mm 
•	 Przy zamówieniu wymagane podanie wymiaru otworu do 

zabudowy (szer. x wys.) w mm
•	W ymiar minimalny: 220 x 220 mm 

Przekrój

Infomacje techniczne 484

PRZEPŁYW (EN 13030)

Faktor-K/Współczynnik oporu (dopływ) 8,75

Faktor-K/Współczynnik oporu (wypływ) 8,45

Ce-Współczynnik 0,338

Cd-Współczynnik 0,344

DANE TECHNICZNE

Przekrój optyczny 70 %

Przekrój fizyczny 60 %

KRATY DO MONTAŻU W RAMIE > 484
Krata do montażu w ramie, wersja średnia  
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Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) - brąz (E6/C34) 

(20 mikronów)
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
•	L amele wypełnione niepalną wełną mineralną (środek 

absorbujący hałas)
•	S iatka przeciw owadom-stal nierdzewna 304 -6x6 mm 

Wersje
•	T yp 446/150 tylko zamówienie. 
•	D la kraty o powierzchni większej niż 3m² niezbędne jest 

wykonania podkonstrukcji.

Wymiary
•	W ymiar minimalny: 300 x 300 mm H
•	W ysokość = wielokrotność von 150 mm (rozstaw lameli)
•	 Głębokość zabudowy: 150 mm
•	 Falz: 40 mm 

Przekrój

Infomacje techniczne 446/150

PRZEPŁYW (EN 13030)

Faktor-K/Współczynnik oporu (dopływ) 14,24

Faktor-K/Współczynnik oporu (wypływ) 14,24

Ce-Współczynnik 0,265

Cd-Współczynnik 0,265

NORMA (EN ISO 140-10, EN ISO 717-1)

T łumien ie ha łasu Rw (C;Ctr) 11 (-1;-2) dB

DANE TECHNICZNE

Przekrój optyczny 77 %

Przekrój fizyczny 35 %

KRATY DŹWIĘKOIZOLACYJNE > 446/150
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Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
•	L amele wypełnione niepalną wełną mineralną (środek 

absorbujący hałas)
•	S iatka przeciw owadom-stal nierdzewna 304 -6x6 mm

Typy
•	T yp 445/300 tylko zamówienie. 
•	D la kraty o powierzchni większej niż 3m² niezbędne jest 

wykonania podkonstrukcji.

Wymiary
•	W ymiar minimalny: 300 x 300 mm H
•	W ysokość = wielokrotność 150 mm (rozstaw lameli)
•	 Głębokość zabudowy: 300 mm
•	 Falz: 40 mm 

Przekrój

Infomacje techniczne 445/300

PRZEPŁYW (EN 13030)

Faktor-K/Współczynnik oporu (dopływ) 28,60

Faktor-K/Współczynnik oporu (wypływ) 28,60

Ce-Współczynnik 0,187

Cd-Współczynnik 0,187

NORMA (EN ISO 140-10, EN ISO 717-1)

T łumien ie ha łasu Rw (C;Ctr) 16 (-1;-3) dB

DANE TECHNICZNE

Przekrój optyczny 77 %

Przekrój fizyczny 35 %

KRATY DŹWIĘKOIZOLACYJNE > 445/300
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Infomacje techniczne 445/86

PRZEPŁYW (EN 13030)

Faktor-K/Współczynnik oporu (dopływ) 9,22

Faktor-K/Współczynnik oporu (wypływ) 13,29

Ce-Współczynnik 0,329

Cd-Współczynnik 0,274

NORMA (EN ISO 140-10, EN ISO 717-1)

T łumien ie ha łasu Rw (C;Ctr) 6 (-1;-2) dB

DANE TECHNICZNE

Przekrój optyczny 77 %

Przekrój fizyczny 34 %

Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) - brąz (E6/C34) 

(20 mikronów)
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
•	L amele wypełnione niepalną wełną mineralną (środek 

absorbujący hałas)
•	S iatka przeciw owadom-stal nierdzewna 305 – 6x6 mm
	 (2,3x2,3 mm na zapytanie)  

Typy
•	T yp 445/86 tylko zamówienie. 
•	O pcja :  rynienka odprowadzająca wodę.  
•	D ostarczane jako wersja naścienna* lub do montażu  w 

ramie ** (pod pakiet: 24 mm).
•	D la kraty o powierzchni większej niż 3m² niezbędne jest 

wykonania podkonstrukcji.

Wymiary
•	 Głębokość zabudowy: 81,5 mm
•	 Falz: 50 mm
•	W ymiar minimalny: 300 x 300 mm 
•	W ysokość = wielokrotność von 60 mm (rozstaw lameli) 

Przekrój

KRATY DŹWIĘKOIZOLACYJNE > 445/86
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Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) 
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
•	L amele wypełnione pianką ( środek absorbujący hałas)

Typy
•	T yp 468 AK/1 tylko na zamówienie

Wymiary
•	 Głębokość zabudowy: 48 mm
•	W ymiar zabudowy:
    7 mm większy niż wymiar kraty
•	W ymiar ramki: 30 mm
•	W ymiar minimalny: 200 x 180 mm 
•	M aksymalny wymiar: 775 x 775 mm H
•	W ysokość = wielokrotność  85 mm (rozstaw lameli) 

Przekrój
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KRATY DŹWIĘKOIZOLACYJNE > 468AK /1

Infomacje techniczne 468 AK/1

PRZEPŁYW PRZEPŁYW (EN 13030) NORMA - Dn,e,w (C;Ctr)
Q dla 2 Pa - 292 x 193 mm 25 m³/h 30 (-1;-2) dB
Q dla 2 Pa - 382 x 278 mm 50 m³/h 28 (-1;-2) dB

Q dla 2 Pa - 432 x 363 mm 75 m³/h 26 (-1;-2) dB

Q dla 2 Pa - 452 x 448 mm 100 m³/h 25 (-1;-2) dB

NORMA (EN ISO 140-10, EN ISO717-1)

T łumien ie ha łasu Rw (C;Ctr) 8 (-1;-2) dB

DANE TECHNICZNE

Przekrój optyczny 29 %

Przekrój fizyczny 29 %



w w w . r e n s o n . e u56

Typy
440/11: z lamelą 8 z kraty typ 411 
440/21: z lamelą nr 17 z kraty typ 421 

Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) - brąz (E6/C34) 

(20 mikronów)
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
•	 Pokrywa
	 - Blacha aluminiowa 
	 - Opcja - rozwiązanie dźwiękoizolacyjne

Wymiary
•	W ymiary maksymalne 1 części: 900 x 900 x 1000 mm H
•	W iększe wymiary na zapytanie

Przekrój

KOMINY DACHOWE > 440
Kominy dachowe
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Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) - brąz (E6/C34) 

(20 mikronów)
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
•	S iatka przeciw owadom-stal nierdzewna 304 -2,3x2,3 mm 
•	 Łącznik z blachy stalowej ocynkowanej
•	M ożliwa wersja dwwiękochłonna

Mocowanie
•	K lipsy dostarczane w standardzie

Wymiary
•	 Głębokość zabudowy: 265 x 90 mm (B x H)
•	 Falz: 21 mm
•	K ratka wewnętrzna, zamykana 
•	D la murów o szerokości od 245 do 400 mm 

Przekrój

Wymiar 
Szer. x Wys.

Srebrna epoksy-
dowana

Brazowa epoksy-
dowana

RAL 9010 Powierzchnia 
szczeliny w 

Przepływ 
dla 2 Pa 

m³/h 

Przepływ
dla 20 Pa 

m³/h

265 x 90 mm • • • 38 15 49,4

Wymiary standardowe

KRATA ŚCIENNA > 442
Krata naścienna (montaż w murze)
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Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) - brąz (E6/C34) 

(20 mikronów)
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
•	S iatka przeciw owadom-stal nierdzewna 304 -2,3x2,3 mm  

Mocowanie
•	K lipsy dostarczane na zamówienie 

Wymiary
•	 Głębokość zabudowy: 28,5 mm
•	 Falz: 21 mm
•	O bsługa za pomocą suwaka
•	 Przy szerokości pow.500mm, obsługa pokrętłem – 

opcja sterowanie sznurkiem 

Przekrój

Wymiar 
Szer. x Wys.

Srebrna epoksy-
dowana

RAL 9010 Powierzchnia 
szczeliny w 

Przepływ dla
1 Pa m³/h

Przepływ dla
2 Pa m³/h

217 x 212 mm • • 113 24 34

248 x 212 mm • • 140 26,9 38

307 x 312 mm • • 260 61,5 87

Wymiary standardowe

KRATY NAWIERZCHNIOWE > 441
Kratka nawierzchniowa z ramką 
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Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) - brąz (E6/C34) 

(20 mikronów)
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
•	S iatka przeciw owadom-stal nierdzewna 304 -2,3x2,3 mm

Mocowanie
•	W kręty i kołki rozporowe w komplecie

Wymiary
•	O bsługa za pomocą suwaka
•	 Przy szerokości pow.500mm, obsługa pokrętłem – 

opcja sterowanie sznurkiem 
•	N a życzenie dostępne inne wymiary
•	W ysokość dopasowana do wysokości modułów 100, 

130 lub 150mm

Przekrój

Wymiary standardowe

KRATY NAWIERZCHNIOWE > 4032
Płaska krata nawierzchniowa (naścienna)

Wymiar 
Szer. x Wys.

Srebrna epoksy-
dowana

Brazowa epoksy-
dowana

RAL 9010 Powierzchnia 
szczeliny w 

Przepływ dla
1 Pa m³/h

Przepływ dla
2 Pa m³/h 

4032/1: 175 x 150 mm • • • 49 12,5 17,6

4032/2: 240 x 200 mm • • • 113 28,8 40,7

4032/3: 325 x 300 mm • • • 260 66,2 93,6

4032/4: 300 x 100 mm • • • 68 17,3 24,5

4032/5: 450 x 100 mm • • • 113 28,8 40,7
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Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5 
   (według normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) - brąz (E6/C34) 

(20 mikronów)
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-70 mikronów)
•	 Łączniki narożnikowe z  polyamidu
•  Siatka przeciw owadom, ze stali niedzewnej,  304:
	 6 x 6 mm
	 2,3 x 2,3 mm
	 10 x 10 mm

Mocowanie
•	Z a pomocą zintegrowanego systemu mocującego

Zalety
•  Wyposażone w rynienkę 
•  Estetycznnie połączona z siatką przecw owadom
•  Możliwe wykonanie w systemie samodzielnego monta-

żu krat 
• Nie wymaga stosowania innych rozwiązań w celu 

oczyszczania 

Wymiary
•	W ymiar minimalny: 305 x 305 mm
•	M aksymalny wymiar: 1500 x 1200 mm

Zastosowanie
• Do wszystkich typów krat naściennych:  411, 412, 421, 

422, 423, 451, 452, 453, 480, 481, 425, 191, 445/86
• Do krat naściennych  typu: 414, 415, 424, 428,
   483, 484, 494, 425GL

Przekrój

DEMONTOWALNA SIATKA PRZECIW OWADOM DLA KRAT > 401
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ø 20

100 100L

Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) - brąz (E6/C34) 

(20 mikronów)
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
•	S iatka przeciw owadom-stal nierdzewna 304 2,3 x 2,3 mm 

(6 x 6 mm na zapytanie). 

Mocowanie
•	K rata powinna zostać wmurowana 

Testy potwierdzające 
•	O ficialny test według CSTC Nr. DE78A982 

Wymiary
•	 Głębokość zabudowy: 50 mm
•	 Bez ramki
•	C o druga lamela wzmocniona prętem stalowym, chro-

mowanym o średnicy 20mm
•	W ymiar minimalny: 150 x 150 mm

Przekrój

Infomacje techniczne 423

PRZEPŁYW (EN 13030)

Faktor-K/Współczynnik oporu (dopływ) 27,06

Faktor-K/Współczynnik oporu (wypływ) 27,28

Ce-Współczynnik 0,193

Cd-Współczynnik 0,192

DANE TECHNICZNE

Przekrój optyczny 70 %

Przekrój fizyczny 22 %

Ø20

Kraty antywłamaniowe > 423
Krata antywłamaniowa 
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Fig. 1

Fig. 2

Materiał
•	W ykonana z blachy aluminiowej
•	E poksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) - brąz (E6/C34) 

(20 mikronów)
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)

Mocowanie
•	W kręty (Wkręty i kołki rozporowe w nie występują kom-

plecie)

Przekrój

Wymiar 
Szer. x Wys.

Srebrna epoksy-
dowana

RAL 9010 RAL 8019 Powierzchnia
szczeliny w cm2

 

Przepływ
dla 2Pa

180 x 180 mm (fig. 1) • • • 27,5 15,1

360 x 180 mm (fig. 2) • • • 55 28,2

Wymiary standardowe

KRATA BLASZANA > 435
Kratka blaszana 
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Materiał
•	W ykonana z blachy aluminiowej
•	M alowana proszkowo w kolorach: RAL 8019, RAL 9016, 

RAL 9006 (60-80 mikronów)
•	A luminiowa siatka przeciw owadom 

Mocowanie
•	W yposażona w sprężynowe klipsy montażowe
•	K lipsy dostarczane w komplecie do Ø 95 mm (do zasto-

sowania do rury Ø 110), Ø 145 mm do zastosowania do 
rury Ø 160)

Przekrój

Średnica RAL 9010 RAL 8019 RAL 9006 Powierzchnia
szczeliny w cm²

 

Przepływ
dla 2Pa

 

ø 95 mm • • • 51 15,2

ø 115 mm • • • 75 23,6

ø 145 mm • • • 119 35,2

ø 190 mm • • • 204 53,1

ø 245 mm • • • 339 74,0

Wymiary standardowe 435R

KRATA BLASZANA > 435R
Okrągła kratka blaszana 
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381/150 381/130 381/100 381/80 381/60

Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny, brąz, złoty  (20 mikro-

nów)
•	M alowana proszkowo w kolorach RAL 9016, RAL 8022 

i RAL 9005  (60-70 mikronów)

Mocowanie
•	Z abudowa

Przekrój

Wymiar 
Szer. x Wys.

Srebrna 
epoksydo-

wana

Brazowa 
epoksydo-

wana

Złota epok-
sydowana

RAL 9010 RAL 8022 RAL 9005 Przedmiar Powierzchnia
szczeliny w 

cm²

400 x 60 mm • • • 44
500 x 60 mm • • • • 59

2000 x 60 mm • • • 244
300 x 80 mm • • • • • • 43
400 x 80 mm • • • • • • • 56
500 x 80 mm • • • • • • • 74
600 x 80 mm • • • • 87

1000 x 80 mm • • • 149
2000 x 80 mm • • • • 305

300 x 100 mm • • • • 61
400 x 100 mm • • • • • 78
500 x 100 mm • • • • • 104
600 x 100 mm • • • • 122

1000 x 100 mm • • • 209
2000 x 100 mm • • • • 427

500 x 130 mm • • • 149
1000 x 130 mm • • • 298
2000 x 130 mm • • • 610

500 x 150 mm • • • 179
2000 x 150 mm • • • • 732

Wymiary standardowe

Wykonanie pod wymiar możliwe przy dużych zamówieniach.

Kratownica > 381
Kratownica 
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Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (20 mikronów) lub malo-

wana proszkowo w kolorach  RAL 9016 i RAL 8022 (60-
80 mikronów) 

Mocowanie
•	W kręty i kołki  (Wkręty i kołki rozporowe w nie występu-

ją komplecie)

Przekrój

Wymiar 
Szer. x Wys.

Srebrna epoksy-
dowana

RAL 9010 RAL 8022 Powierzchnia
szczeliny w cm²

 

220 x 75 mm • • • 31

300 x 75 mm • • • 43

380 x 75 mm • • • 56

230 x 105 mm • • • 43

310 x 105 mm • • • 61

390 x 105 mm • • • 78

Wymiary standardowe

Kratownica > 382
Kratownica
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Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (20 mikronów) lub malo-

wana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
•	R amka wyposażona w gumową przekładkę, tłumiącą ha-

łas na łączeniach z kratą

Mocowanie
•	K otwy montażowe nr 231 dostarczane w standardzie

Wymiary
•	R ozstaw lameli: 12,5 mm
•	W ymiar lameli: 20 x 4 mm
•	M aksymalna długość:
	 - Ramki: 3,5 m 
	 - Kraty: +/- 1 m
•	 Powierzchnia użytkowa = długość i szerokość – 50 mm
•	D opuszczona do ruchu

Przekrój

•	 311/1: Krata podłogowo-konwekcyjna z ramką L
 

•	 311/2: Krata podłogowo-konwekcyjna z ramką Z

•	 311/3: Krata podłogowo-konwekcyjna bez ramki

Infomacje techniczne 311

DANE TECHNICZNE

Przekrój optyczny 76 %

Przekrój fizyczny 76 %

Szerokość

Szerokość

KRATY PODŁOGOWE I KONWEKTOROWE > 311
Kraty podłogowe i konwektorowe
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Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) 
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
•	R amka wyposażona w gumową przekładkę, tłumiącą 

hałas na łączeniach z kratą

Mocowanie
•	K otwy montażowe nr 231 dostarczane w standardzie

Zastosowania 
•	K rata dla kanałów odpływowych, basenów, piwnic, ga-

raży, rzeźni

Wymiary
•	R ozstaw lameli: 12,5 mm
•	W ymiar lameli: 20 x 8 mm
•	M aksymalna długość:
	 - Ramki: 3,5 m 
	 - Kraty: +/- 1 m
•	 Powierzchnia użytkowa = długość i szerokość – 50 mm
•	D opuszczona do ruchu

Przekrój

•	 371 /1: Krata podłogowo-konwekcyjna z ramką L   

 
•	 371 / 3: Krata podłogowo-konwekcyjna bez ramki

Infomacje techniczne 371

DANE TECHNICZNE

Przekrój optyczny 61 %

Przekrój fizyczny 61 %

Szerokość

Szerokość

KRATY PODŁOGOWE > 371
Kraty podłogowe i konwektorowe
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Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) 
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)

Mocowanie
•	 Bez mocowania 

Wymiary
•	R ozstaw lameli: 10 mm
•	W ymiar lameli: 16 x 3 mm
•	M aksymalna długość:
	 - Ramki: 3,5 m 
	 - Kraty: +/- 1,6 m
•	M aksymalna długość:
	 - Kraty: 300 mm
•	 Powierzchnia użytkowa = długość i szerokość – 50 mm
•	N ie dopuszczona do ruchu

Przekrój

•	 392/2: Krata linearna z ramką Z    

•	 392/3: Krata linearna bez ramki

Infomacje techniczne 392

DANE TECHNICZNE

Przekrój optyczny 76 %

Przekrój fizyczny 76 %

Nie dopuszczona do ruchu

Szerokość

Szerokość

KRATY LINEARNE > 392
Kratki linearne z lamelami kształtowymi
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Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (20 mikronów) lub malo-

wana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
•	R amka wyposażona w gumową przekładkę, tłumiącą 

hałas na łączeniach z kratą 

Mocowanie
•	 Bez mocowania  

Wymiary
•	R ozstaw lameli: 10 mm
•	M aksymalna długość:
	 - Ramki: 3,5 m 
	 - Kraty: +/- 1,6 m
•	 Powierzchnia użytkowa = długość i szerokość – 50 mm
•	M aksymalna długość:
	 - Kraty: 300 mm
•	N ie dopuszczona do ruchu
•	 Górą skos – 20 stopni

Przekrój

•	 393/1: Krata linearna z ramką L   

•	 393/2: Krata linearna z ramką Z 

•	 393/3: Krata linearna bez ramki

Infomacje techniczne 393

DANE TECHNICZNE

Przekrój optyczny 63 %

Przekrój fizyczny 63 %

Nie dopuszczona do ruchu

Szerokość

Szerokość

Szerokość

KRATY LINEARNE > 393
Kratki linearne z lamelami kształtowymi
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Typ 394/08

Typ 394/06

Typ 394/02

Typ 394/04

Typ 394/05

Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) 
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)

Mocowanie
•	 Bez mocowania 

Ilość uchwytów lameli/długość
	 300	 –	 500 mm:	 2 szt.
	 501	 –	 900 mm:	 3 szt.
	 901	 –	 1300 mm:	4 szt.
	 1301	 –	 1700 mm:	5 szt.
	 1701	 –	 2100 mm:	6 szt.
	 2101	 –	 2600 mm:	7 szt.
	 2601	 –	 3000 mm:	8 szt.

Wymiary
•	R ozstaw lameli: 9,5 mm 
•	D ługość profili: 3000 lub 6000 mm 
•	D ługość uchwytu: 209 mm 
•	N ie dopuszczona do ruchu

Przekrój

Profile
•	 Prosty system mocowania 

Infomacje techniczne 394

DANE TECHNICZNE

Przekrój optyczny 59 %

Przekrój fizyczny 59 %

Niedopuszczona do ruchu

Lamele:
3000 bzw. 6000 mm

Uchwyt lameli:  
szerokość = 209 mm

Profil ramyl:
3000 bzw. 6000 mm

Łącznik kątowy

Profil U – do układania 
uchwytów lameli: 3000 mm

Kratki linearne > 394
Kratki linearne 
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Materiał
•	 Wykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	 Epoksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) 
•	 Malowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)

Mocowanie
•	 Wkręty w komplecie

Wymiary
•	 Dla drzwi o grubości: 30 - 54 mm
•	 Maksymalna szerokość jednej części: 800 mm 

Opcja 
•	 Na zapytanie: kratki dla grubości drzwi od 54 do 80 mm 

Przekrój

Wymiar 
Szer. x Wys.

Srebrna epok-
sydowana RAL 9010 RAL 8019

Przepływ
 dla 2 Pa 
m³/h

Przepływ
 dla 20 Pa 

m³/h

Prześwit 
optyczny

Prześwit 
fizyczny

200 x 100 mm • 19,3 61,1

93 % 39 %

400 x 200 mm • • • 83,8 264,9

400 x 300 mm • 127,9 404,3

500 x 300 mm • 160,7 508,0

600 x 400 mm • 260,1 822,6

425 x 76 mm • • • 31,0 97,9

Wymiary standardowe

KRATY DRZWIOWE > 461
Kratka drzwiowa
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Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5 (we-

dług normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (20 mikronów) lub malo-

wana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów). 
Możliwa wersja dwukolorowa

•	L amela wypełniona pianką wygłuszającą
•	K ońcówki z PVC -  ASA Typ Luran S, w kolorach sza-

rym, białym lub brązowym
•	K ońcówki w kolorach: czarnym, szarym lub białym

Typy
•	W ymiary standardowe: 425 x 48 mm  EV1 (końcówki 

szare), RAL 9016 (końcówki białe) i RAL 8019 (końców-
ki czarne)

•	I nne wymiary i kolory na zapytanie (wysokość zabudo-
wy 48 mm)

•	 Bez  potrzeby mocowania

Wymiary
•	S zerokość: 425 mm
•	W ysokość: 48 mm
•	D la drzwi o grubości: 37 - 43 mm

Przekrój

Infomacje techniczne Silendo®

PRZEPŁYW (EN 13141-1)
Q dla 2 Pa 25,1 m3/h

Norma (EN ISO 140-10, EN ISO 717-1)
T łumien ie ha łasu Dn,e,w (C;Ctr) 32 (0;-2) dB

DANE TECHNICZNE
Przekrój optyczny 27 %
Przekrój fizyczny 27 %

425

KRATY DRZWIOWE > Si lendo®

Kratka drzwiowa Dźwiękoizilacyjna



73

KRATY DRZWIOWE > Invis ido® 469
Ukryta kratka drzwiowa

Wprowadzenie
Krata  RENSON®“469 Invisido®” jest dyskretnie ukrytą li-
stwą wentylacyjną. Listwa ta umieszczona jest w górnej 
części ościeżnicy, przez co nie ma konieczności wykony-
wania mało estetycznej szczeliny u dołu skrzydła.  Dzięki 
temu zapewniona jest nieprzezierność między pomiesz-
czeniami.

Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5 (we-

dług normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (20 mikronów) lub malo-

wana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-70 mikronów)
• Końcówki boczne wykonane z ASA-Polymer Typ Luran 

S (barwiony, odporny na warunki atmosferyczne i pro-
mieniowanie UV) 

• Kolory końcówek bocznych: standard – czarny, szary, 
biały. Pozostałe wg palety RAL na zapytanie.

 

Mocowanie
•	W kręty dostarczane razem z kratką

Wymiary
• Wymiar maksymalny: 2000 mm
• Wymiar standardowy 830 mm
• Dla skrzydeł o grubości od  35 mm

Przekrój

Infomacje techniczne Invisido® Typ 469

PRZEPŁYW (EN 13141-1)
Q d la 1 Pa 17,9 m³/h (5,0 dm³/s)
Q d la 2 Pa 25,1 m³/h

Q d la 10 Pa 55,2 m³/h
Q d la 20 Pa 77,6 m³/h

NORMA (EN ISO 140-10, EN ISO 717-1)
Dźwięko izo lacy jność Dn,e,w (C;Ct r)  28 (-1;0) dB
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Materiał
•	W ykonana z wytłaczanego aluminium Al Mg Si 0,5
	 (według normy EN 12020-2) 
•	E poksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) - brąz (E6/C34) 

(20 mikronów)
•	M alowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
•	L amele wypełnione pianką dźwiękochłonną

Typy
•	W ymiary standardowe: 292 x 193 mm, 382 x 278 mm, 

432 x 363 mm, 452 x 448 w RAL 9016.
•	I nne wymiary i kolory na zapytanie

Wymiary
•	W ymiar minimalny: 200 x 193 mm H
•	M aksymalny wymiar: 788 x 788 mm H
•	W ymiar zabudowy
    7 mm większy niż wymiar kraty
•	W ysokość:  wielokrotność  85 mm
•	D la drzwi o grubości: 37,5 - 92 mm

Przekrój

W
ys

ok
oś

ć

KRATY DRZWIOWE > 468AK /2
Kratka dźwiękoizolacyjna, do drzwi wewnętrznych

Infomacje techniczne 468 AK/2

PRZEPŁYW PRZEPŁYW (EN 13030) NORMA - Dn,e,w (C;Ctr)
Q dla 2 Pa - 292 x 193 mm 25 m³/h 30 (-1;-2) dB
Q dla 2 Pa - 382 x 278 mm 50 m³/h 28 (-1;-2) dB

Q dla 2 Pa - 432 x 363 mm 75 m³/h 26 (-1;-2) dB

Q dla 2 Pa - 452 x 448 mm 100 m³/h 25 (-1;-2) dB

NORMA (EN ISO 140-10, EN ISO717-1)

T łumien ie ha łasu Rw (C;Ctr) 8 (-1;-2) dB

DANE TECHNICZNE

Przekrój optyczny 29 %

Przekrój fizyczny 29 %
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Krata przeciwpożarowa > Incendo® 464
Estetyczna krata przeciwpożarowa z lamelą V 

Wprowadzenie
Nowa krata firmy RENSON®-typ 464 - Incendo®,  jest no-
woczesny rozwiązaniem o eststycznym wyglądzie.
Może ona być stosowana w drzwiach, ścianach, podło-
gach i sufitach, i innych strefach, gdzie konieczny jest 
montaż krat przeciwpożarowych.  W normalnych warun-
kach krata ta pełni rolę wentylacyjną, w momencie pod-
wyższenia temperatury powyżej 100°C, lamele pęcznieją 
i zamykają przepływ powietrza między pomieszczeniami.

Materiał
•  Lamelle z PVC, wypełnione materiałem puchnącym pod 

wpływem podwyższonej temperatury.  
•  Rama z Polystyrenu
• Dostępne w kolorze RAL 7024 (antracyt), RAL 9016 

(biały) i RA9022 ( jasnoszare aluminium), inne kolory 
na zapytanie

Wymiary
•  Wymiar maksymalny: 800 x 400 mm
•  Wymiar minimalny: 100 x 100 mm
•  Model: 464/1 (z jedną ramką) – 464/2 
   (z dwoma ramkami)

Przekrój

Infomacje techniczne Incendo® Typ 464

PRZEPŁYW (EN 13030)
Faktor-K/Współczynnik oporu (dopływ) 10,27
Faktor-K/Współczynnik oporu (wypływ) 10,27

Ce-Współczynnik 0,312

Cd-Współczynnik 0,312

DANE TECHNICZNE

Przekrój optyczny 61 %

Przekrój fizyczny 51 %

ODPORNOSC OGNIOWA (EN 13501-2)

Sciana masywna  (Beton 100mm) EI 60/ EW 90 (ve i<->o)

Podłoga (Beton 100mm) EI 60 (ho i<->o)

Sciana gipsowo-kartonowa na stelażu ze stali (100 mm) EI 60 (ve i<->o)

Skrzydło drzwiowe (drewno 50mm) EI 60 / EW 60 (ve i<->o)

Skrzydło drzwiowe (drewno 40mm) EI 30 / EW 30 (ve i<->o)



w w w . r e n s o n . e u76

X X

Y Y

1

1

2

B

B

B B

B

B B

B

B B BB B

B

B

B B

B B

B B

B B B

A

A A

A AA A

A A

A

A

AA A

A

A A

A A

A

A

A A

AA

A

A

A

B BB B

A

A

A A

A A

A AA A

3

Klockowanie
	A : Klocki dystansowe
	 B: Klocki nośne

Szklenie Krata

414 415 427/GL
414VA 415VA 428
414/D 424 483

414THF 425/GL 484
494

Sposób montażu krat w ramie
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Muuranker nr.418

Klips: N° 419
Krata: 411, 412, 491

Kotwa: N° 418
Krata: 411, 412, 491

Kotwa: N° 1428
Krata: 421, 422, 481

Kotwa: N° 429
Krata: 425, 426, 

427, 480, 451, 452, 453

Sposób montażu krat w ramie
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1. Cięcie :
Profile ramowe docinamy pod kątem 45* na żądany 
wymiar.
• elementy pionowe: z otworami
• elementy poziome: pełne

2. Montaż ramki:
W nucie profilu osadzamy narożniki zaciskowe, które zabi-
jamy przy pomocy młotka (gumowy lub PVC). 

3. Montaż uchwytów lameli:
Uchwyty lameli nitujemy do profili bocznych ramki, zaczy-
nając od góry. Krótsze uchwyty uzyskujemy skracając  
standardowe elementy.

4. Montaż lameli:
Mierzymy wymiar rzeczywisty lameli wewnątrz ramki.
Lamele docinamy na pod wymiar.
Lamele wpinamy w kolejności od góry w dół.

5. Wzmocnienie  :
Zalecamy wzmocnienie co 70cm wszystkich krat (również 
typy 421 i 425). W tym celu wykorzystujemy profil nr 23 i 
łącznik –T  nr 14.

6. Malowanie proszkowe :
Kraty malujemy po zmontowaniu. W przypadku, gdy lame-
le malowane są oddzielnie, uchwyty lamel montujemy do-
piero po pomalowaniu ramek.

7. . Mocowanie siatki przeciw owadom :
W celu zamocowania siatki przeciw owadom używamy 
sznura zaciskowego. Od strony wewnętrznej ramki rozcią-
gamy siatkę i mocujemy ją, wciskając sznur zaciskowy do 
znajdującego się tam kanału. Do tego celu używamy wał-
ka rolkowego 

Instrukcja montażu

•	 Przy użyciu niewielkiej ilości elementów podstawowych i dodatków możliwe jest wykonanie krat na dowolny wymiar. 
•	K raty wykonane są z ekstrudowanych profili aluminiowych.
•	 Profile dostępne są w kolorze surowego aluminium, epoksydowane EV1/EV6 w długościach handlowych. Inne kolory na 

zapytanie.
•	S iatka przeciw owadom montowana jest z tyłu kraty przy pomocy sznura zaciskowego. 

Sposób montażu krat ściennych
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Oprzyrządowanie (Więcej informacji na zapytanie)

• A2400/1 Wałek rolkowy do siatki 2,3 x 2,3 mm
• A2400/2  Wałek rolkowy do siatki 6 x 6 mm
  

• Zaciskarka do naroży, zaciski do naroży 11B lub 28B

• A2400/3 nity przedłużone

Elementy
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Rysunek Ref. Nazwa Sposób pakowania

23 Profil wzmacniający z otworami i kanałem do 
siatki przeciw owadom 5 elementów po 3 m

14 T-Łącznik  Na sztuki

418/1
418/2

Nierdzewna siatka przeciw owadom 2,3 x 2,3 mm
Nierdzewna siatka przeciw owadom 2,3 x 2,3 mm

Rolka 10 m x 1,2 m
Rolka 25 m x 1,2 m

419/1
419/2

Nierdzewna siatka przeciw owadom 6 x 6 mm
Nierdzewna siatka przeciw owadom 6 x 6 mm

Rolka 10 m x 1,2 m
Rolka  25 m x 1,2 m

Sznurek   PVC do siatki przeciw owadom 
(czarny)

Sznurek   PVC do siatki przeciw owadom 
montowany przed malowaniem (biały)

Rolka 600 m
Rolka 500 m

418 Kotwa montażowa dla krat 411, 412, 491 4 sztuki

419 Klips 411, 412, 491 50 sztuki

1428 Kotwa montażowa dla krat 421, 422, 481 4 sztuki

429 Kotwa montażowa dla krat 
425, 426, 427, 480, 451, 453 4 sztuki
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System samodzielnego montażu krat  > Typ 411

System samodzielnego montażu krat > Typ 411ZF

System samodzielnego montażu krat > Typ 414

10A/10B 11B/11P 7B 8 8S/8L 1 Indeks

Rysunek

Profil ramy
z otworami/bez 

otworów

Narożnik
do ramy

10, 15 i 110
Lamela początkowa Lamela prosta Lamela krótka

Lamela długa Uchwyt lameli Opis

5 elementów
6 m/ 3 m 100 sztuk 10 elementów

6 m / 3 m
10 elementów

6 m / 3 m
10 elementów

6 m / 3 m 100 sztuk Opakowanie

110A/110B 12 11B/11P 7B 8 8S/8L 1 Indeks

Rysunek

Profil ramy z otwo-
rami/bez otworów 

bez wyłogu
Łącznik

Profil łączący
Narożnik
do ramy

10, 15 i 110
Lamela początkowa Lamela prosta Lamela krótka

Lamela długa Uchwyt lameli Opis

5 elementów
6 m/ 3 m

5 elementów
 6 m / 3 m 100 sztuk 10 elementów

 6 m / 3 m
10 elementów 

6 m / 3 m
10 elementów 

6 m / 3 m 100 sztuk Opakowanie

15A/15B 11B/11P 7B 8 8S/8L 1 Indeks

Rysunek

Profil ramy 
24 mm z otworami

/bez otworów

Narożnik
do ramy

10, 15 i 110
Lamela początkowa Lamela prosta Lamela krótka

Lamela długa Uchwyt lameli Opis

5 elementów
6 m/ 3 m 100 sztuk 10 elementów 

6 m / 3 m
10 elementów

6 m / 3 m
10 elementów

 6 m / 3 m 100 sztuk Opakowanie
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10A/10B 11B/11P 7B 8 8S/8L 1 Indeks

Rysunek

Profil ramy
z otworami/bez 

otworów

Narożnik
do ramy

10, 15 i 110
Lamela początkowa Lamela prosta Lamela krótka

Lamela długa Uchwyt lameli Opis

5 elementów
6 m/ 3 m 100 sztuk 10 elementów

6 m / 3 m
10 elementów

6 m / 3 m
10 elementów

6 m / 3 m 100 sztuk Opakowanie

110A/110B 12 11B/11P 7B 8 8S/8L 1 Indeks

Rysunek

Profil ramy z otwo-
rami/bez otworów 

bez wyłogu
Łącznik

Profil łączący
Narożnik
do ramy

10, 15 i 110
Lamela początkowa Lamela prosta Lamela krótka

Lamela długa Uchwyt lameli Opis

5 elementów
6 m/ 3 m

5 elementów
 6 m / 3 m 100 sztuk 10 elementów

 6 m / 3 m
10 elementów 

6 m / 3 m
10 elementów 

6 m / 3 m 100 sztuk Opakowanie

15A/15B 11B/11P 7B 8 8S/8L 1 Indeks

Rysunek

Profil ramy 
24 mm z otworami

/bez otworów

Narożnik
do ramy

10, 15 i 110
Lamela początkowa Lamela prosta Lamela krótka

Lamela długa Uchwyt lameli Opis

5 elementów
6 m/ 3 m 100 sztuk 10 elementów 

6 m / 3 m
10 elementów

6 m / 3 m
10 elementów

 6 m / 3 m 100 sztuk Opakowanie
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System samodzielnego montażu krat > Typ 412

System samodzielnego montażu krat > Typ 412ZF

System samodzielnego montażu krat > Typ 415

110A/110B 12 11B/11P 9 2 Indeks

Rysunek

Profil ramy z otwo-
rami/bez otworów 

bez wyłogu
Łącznik

Narożnik
do ramy

10, 15 i 110
Lamele V Uchwyt lameli Opis

5 elementów 
6 m / 3 m

5 elementów 
6 m / 3 m 100 Sztuk 10 elementów 

6 m / 3 m 100 sztuk Opakowanie

10A/10B 11B/11P 9 2 Indeks

Rysunek

Profil ramy z otwo-
rami/bez otworów 

bez wyłogu 

Narożnik
do ramy

10, 15 i 110
Lamele V Uchwyt lameli Opis

5 elementów 
6 m / 3 m 100 sztuk 10 elementów 

6 m / 3 m 100 sztuk Opakowanie

15A/15B 11B/11P 9 2 Indeks

Rysunek

Profil ramy 24mm
bez otworów/

z otworami

Narożnik
do ramy

10, 15 i 110
Lamele V Uchwyt lameli Opis

5 elementów 
6 m / 3 m 100 Sztuk 10 elementów 

6 m / 3 m 100 sztuk Opakowanie
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110A/110B 12 11B/11P 9 2 Indeks

Rysunek

Profil ramy z otwo-
rami/bez otworów 

bez wyłogu
Łącznik

Narożnik
do ramy

10, 15 i 110
Lamele V Uchwyt lameli Opis

5 elementów 
6 m / 3 m

5 elementów 
6 m / 3 m 100 Sztuk 10 elementów 

6 m / 3 m 100 sztuk Opakowanie

10A/10B 11B/11P 9 2 Indeks

Rysunek

Profil ramy z otwo-
rami/bez otworów 

bez wyłogu 

Narożnik
do ramy

10, 15 i 110
Lamele V Uchwyt lameli Opis

5 elementów 
6 m / 3 m 100 sztuk 10 elementów 

6 m / 3 m 100 sztuk Opakowanie

15A/15B 11B/11P 9 2 Indeks

Rysunek

Profil ramy 24mm
bez otworów/

z otworami

Narożnik
do ramy

10, 15 i 110
Lamele V Uchwyt lameli Opis

5 elementów 
6 m / 3 m 100 Sztuk 10 elementów 

6 m / 3 m 100 sztuk Opakowanie
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11P
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11P

11B

11P
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System samodzielnego montażu krat > Typ 421

System samodzielnego montażu krat > Typ 421ZF

System samodzielnego montażu krat > Typ 424

18A/18B 20/21 17B 17 17S/17L 19 Indeks

Rysunek

Profil ramy z otwo-
rami/bez otworów

Narożnik z/bez
wkrętów do ramy

18, 118 i 245

Wzmocniona
lamela początkowa Lamele wzmocnione Krótka/długa

Lamele wzmocnione
Uchwyt  lameli dla 

17B/17S/17L Opis

5 elementów 
6 m / 3 m 20 sztuk 10 elementów 6 m 10 elementów 6 m 10 elementów 6 m 50 sztuk Opakowanie

118A/118B 16 20/21 17B 17 17S/17L 19 Indeks

Rysunek

Profil ramy z otwo-
rami/bez otworów 

bez wyłogu

Łącznik
do 118A i 118B

Narożnik z/bez
wkrętów do ramy

18, 118 i 245

Wzmocniona
lamela początkowa Lamele wzmocnione Krótka/długa

Lamele wzmocnione
Uchwyt  lameli dla 

17B/17S/17L Opis

5 elementów 
6 m / 3 m 5 elementów 6 m 20 sztuk 10 elementów 6 m 10 elementów 6 m 10 elementów 6 m 50 sztuk Opakowanie

24A/24B 20/21 17B 17 17S/17L 19 Indeks

Rysunek

Profil ramy z otwo-
rami/bez otworów

Narożnik z/bez
wkrętów do ramy

18, 118 i 245

Wzmocniona
lamela początkowa Lamele wzmocnione Krótka/długa

Lamele wzmocnione
Uchwyt  lameli dla 

17B/17S/17L Opis

5 elementów 
6 m / 3 m 20 sztuk 10 elementów 6 m 10 elementów 6 m 10 elementów 6 m 50 sztuk Opakowanie
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18A/18B 20/21 17B 17 17S/17L 19 Indeks

Rysunek

Profil ramy z otwo-
rami/bez otworów

Narożnik z/bez
wkrętów do ramy

18, 118 i 245

Wzmocniona
lamela początkowa Lamele wzmocnione Krótka/długa

Lamele wzmocnione
Uchwyt  lameli dla 

17B/17S/17L Opis

5 elementów 
6 m / 3 m 20 sztuk 10 elementów 6 m 10 elementów 6 m 10 elementów 6 m 50 sztuk Opakowanie

118A/118B 16 20/21 17B 17 17S/17L 19 Indeks

Rysunek

Profil ramy z otwo-
rami/bez otworów 

bez wyłogu

Łącznik
do 118A i 118B

Narożnik z/bez
wkrętów do ramy

18, 118 i 245

Wzmocniona
lamela początkowa Lamele wzmocnione Krótka/długa

Lamele wzmocnione
Uchwyt  lameli dla 

17B/17S/17L Opis

5 elementów 
6 m / 3 m 5 elementów 6 m 20 sztuk 10 elementów 6 m 10 elementów 6 m 10 elementów 6 m 50 sztuk Opakowanie

24A/24B 20/21 17B 17 17S/17L 19 Indeks

Rysunek

Profil ramy z otwo-
rami/bez otworów

Narożnik z/bez
wkrętów do ramy

18, 118 i 245

Wzmocniona
lamela początkowa Lamele wzmocnione Krótka/długa

Lamele wzmocnione
Uchwyt  lameli dla 

17B/17S/17L Opis

5 elementów 
6 m / 3 m 20 sztuk 10 elementów 6 m 10 elementów 6 m 10 elementów 6 m 50 sztuk Opakowanie
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17S

20
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20

21

20

21
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System samodzielnego montażu krat > Typ 422

System samodzielnego montażu krat > Typ 422ZF

System samodzielnego montażu krat > Typ 428

118A/118B 16 20/21 18V 1 Indeks

Rysunek

Profil ramy z otwo-
rami/bez otworów 

bez wyłogu

Łącznik
dla 118A i 118B

Narożnik z/bez
wkrętów  do ramy

18, 118 i 245
Lamele V Uchwyt lameli Opis

5 elementów 
6 m / 3 m 5 elementów 6 m 20 sztuk 10 elementów 6 m 100 sztuk Opakowanie

18A/18B 20/21 18V 1 Indeks

Rysunek

Profil ramy z otwo-
rami/bez otworów

Narożnik z/bez
wkrętów  do ramy

18, 118 i 245
Lamele V Uchwyt lameli Opis

5 elementów 
6 m / 3 m 20 sztuk 10 elementów 6 m 100 sztuk Opakowanie

24A/24B 20/21 18V 1 Indeks

Rysunek

Profil ramy z otwo-
rami/bez otworów

Narożnik z/bez
wkrętów  do ramy

18, 118 i 245
Lamele V Uchwyt lameli Opis

5 elementów 
6 m / 3 m 20 sztuk 10 elementów 6 m 100 sztuk Opakowanie
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118A/118B 16 20/21 18V 1 Indeks

Rysunek

Profil ramy z otwo-
rami/bez otworów 

bez wyłogu

Łącznik
dla 118A i 118B

Narożnik z/bez
wkrętów  do ramy

18, 118 i 245
Lamele V Uchwyt lameli Opis

5 elementów 
6 m / 3 m 5 elementów 6 m 20 sztuk 10 elementów 6 m 100 sztuk Opakowanie

18A/18B 20/21 18V 1 Indeks

Rysunek

Profil ramy z otwo-
rami/bez otworów

Narożnik z/bez
wkrętów  do ramy

18, 118 i 245
Lamele V Uchwyt lameli Opis

5 elementów 
6 m / 3 m 20 sztuk 10 elementów 6 m 100 sztuk Opakowanie

24A/24B 20/21 18V 1 Indeks

Rysunek

Profil ramy z otwo-
rami/bez otworów

Narożnik z/bez
wkrętów  do ramy

18, 118 i 245
Lamele V Uchwyt lameli Opis

5 elementów 
6 m / 3 m 20 sztuk 10 elementów 6 m 100 sztuk Opakowanie

1/3

1/5

1/3

1/5

1/3

20

21

20
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System samodzielnego montażu krat > Typ 481

System samodzielnego montażu krat > Typ 481ZF

System samodzielnego montażu krat > Typ 484

118A/118B 16 20/21 L.050HF 19 Indeks

Rysunek

Profil ramy z otwo-
rami/bez otworów 

bez wyłogu

Łącznik
dla 118A i 118B

Narożnik z/bez
wkrętów  do ramy

18, 118 i 245
Lamela wzmocniona Uchwyt lameli Opis

5 elementów 
6 m / 3 m 5 elementów 6 m 20 sztuk 10 elementów 6 m 50 sztuk Opakowanie

18A/18B 20/21 L.050HF 19 Indeks

Rysunek

Profil ramy z otwo-
rami/bez otworów

Narożnik z/bez
wkrętów  do ramy

18, 118 i 245
Lamela wzmocniona Uchwyt lameli Opis

5 elementów 
6 m / 3 m 20 sztuk 10 elementów 6 m 50 sztuk Opakowanie

24A/24B 20/21 L.050HF 19 Indeks

Rysunek

Profil ramy z otwo-
rami/bez otworów

Narożnik z/bez
wkrętów  do ramy

18, 118 i 245
Lamela wzmocniona Uchwyt lameli Opis

5 elementów 
6 m / 3 m 20 sztuk 10 elementów 6 m 50 sztuk Opakowanie
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118A/118B 16 20/21 L.050HF 19 Indeks

Rysunek

Profil ramy z otwo-
rami/bez otworów 

bez wyłogu

Łącznik
dla 118A i 118B

Narożnik z/bez
wkrętów  do ramy

18, 118 i 245
Lamela wzmocniona Uchwyt lameli Opis

5 elementów 
6 m / 3 m 5 elementów 6 m 20 sztuk 10 elementów 6 m 50 sztuk Opakowanie

18A/18B 20/21 L.050HF 19 Indeks

Rysunek

Profil ramy z otwo-
rami/bez otworów

Narożnik z/bez
wkrętów  do ramy

18, 118 i 245
Lamela wzmocniona Uchwyt lameli Opis

5 elementów 
6 m / 3 m 20 sztuk 10 elementów 6 m 50 sztuk Opakowanie

24A/24B 20/21 L.050HF 19 Indeks

Rysunek

Profil ramy z otwo-
rami/bez otworów

Narożnik z/bez
wkrętów  do ramy

18, 118 i 245
Lamela wzmocniona Uchwyt lameli Opis

5 elementów 
6 m / 3 m 20 sztuk 10 elementów 6 m 50 sztuk Opakowanie
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System samodzielnego montażu krat > Typ 480

System samodzielnego montażu krat > Typ 480ZF

System samodzielnego montażu krat > Typ 483

30A/30B 33 34 L.060HF 52 Indeks

Rysunek

Profil ramy z otwo-
rami/bez otworów Narożnik płaski Narożnik do

ramy 30 Lamela prosta Uchwyt lameli Opis

5 elementów 6 m 100 sztuk 100 sztuk 10 elementów 6 m 50 sztuk Opakowanie

83A/83B 33 34 L.060HF 52 Indeks

Rysunek

Profil ramy z otwo-
rami/bez otworów Narożnik płaski

Narożnik do
ramy 30 Lamela prosta Uchwyt lameli Opis

5 elementów 6 m 100 sztuk 100 sztuk 10 elementów 6 m 50 sztuk Opakowanie

130A/130B 16 33 34 L.060HF 52 Indeks

Rysunek

Profil ramy z otwo-
rami/bez otworów 

bez wyłogu

Łącznik
do 118A i 118B Narożnik płaski Narożnik do

ramy 30 Lamela prosta Uchwyt lameli Opis

5 elementów 
6 m / 3 m 5 elementów 6 m 100 sztuk 100 sztuk 10 elementów 6 m 50 sztuk Opakowanie
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30A/30B 33 34 L.060HF 52 Indeks

Rysunek

Profil ramy z otwo-
rami/bez otworów Narożnik płaski Narożnik do

ramy 30 Lamela prosta Uchwyt lameli Opis

5 elementów 6 m 100 sztuk 100 sztuk 10 elementów 6 m 50 sztuk Opakowanie

83A/83B 33 34 L.060HF 52 Indeks

Rysunek

Profil ramy z otwo-
rami/bez otworów Narożnik płaski

Narożnik do
ramy 30 Lamela prosta Uchwyt lameli Opis

5 elementów 6 m 100 sztuk 100 sztuk 10 elementów 6 m 50 sztuk Opakowanie

130A/130B 16 33 34 L.060HF 52 Indeks

Rysunek

Profil ramy z otwo-
rami/bez otworów 

bez wyłogu

Łącznik
do 118A i 118B Narożnik płaski Narożnik do

ramy 30 Lamela prosta Uchwyt lameli Opis

5 elementów 
6 m / 3 m 5 elementów 6 m 100 sztuk 100 sztuk 10 elementów 6 m 50 sztuk Opakowanie
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System samodzielnego montażu krat > Typ 425

System samodzielnego montażu krat > Typ 451

System samodzielnego montażu krat > Typ 431

51A/51B 34 41 42 Indeks

Rysunek

Profil ramy z otwo-
rami/bez otworów

Narożnik do
ramy 30 Lamela średnia Uchwyt lameli Opis

10 elementów 6 m 100 sztuk 10 elementów 6 m 50 sztuk Opakowanie

30A/30B 33 34 31 32 Indeks

Rysunek

Profil ramy z otwo-
rami/bez otworów Narożnik płaski Narożnik do

ramy 30 Lamela ciężka Uchwyt lameli Opis

5 elementów 6 m 100 sztuk 100 sztuk 10 elementów 6 m 100 sztuk Opakowanie

26A/26B 28B/28P 7B 8 8S/8L 1 Indeks

Rysunek

Profil ramy z otwo-
rami/bez otworów Narożnik Lamela początkowa Lamela prosta Lamela krótka

Lamela długa Uchwyt lameli Opis

5 elementów 6 m 100 sztuk 10 elementów 
6 m / 3 m

10 elementów 
6 m / 3 m

10 elementów 
6 m / 3 m 100 sztuk Opakowanie
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51A/51B 34 41 42 Indeks

Rysunek

Profil ramy z otwo-
rami/bez otworów

Narożnik do
ramy 30 Lamela średnia Uchwyt lameli Opis

10 elementów 6 m 100 sztuk 10 elementów 6 m 50 sztuk Opakowanie

30A/30B 33 34 31 32 Indeks

Rysunek

Profil ramy z otwo-
rami/bez otworów Narożnik płaski Narożnik do

ramy 30 Lamela ciężka Uchwyt lameli Opis

5 elementów 6 m 100 sztuk 100 sztuk 10 elementów 6 m 100 sztuk Opakowanie

26A/26B 28B/28P 7B 8 8S/8L 1 Indeks

Rysunek

Profil ramy z otwo-
rami/bez otworów Narożnik Lamela początkowa Lamela prosta Lamela krótka

Lamela długa Uchwyt lameli Opis

5 elementów 6 m 100 sztuk 10 elementów 
6 m / 3 m

10 elementów 
6 m / 3 m

10 elementów 
6 m / 3 m 100 sztuk Opakowanie

1/3

1/58S 8L

28B

28P
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Krata Typ 411:
KSZTAŁT SPECJALNY, ZAMYKANA

Krata z profilem wzmacniającym

Połączenia w kratach

Rozwiązania specjalne
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Okapnik
Krata do montażu w ramie z klapkami 
ciśnieniowymi

• Dostarczany do wszystkich krat prostokątnych 
montowanych na ścianie 

• Kombinacja z kratami typ 414 i 433

Rynienka Krata z filtrem powietrza

•  Dostępna we wszystkich typach krat
•  Odprowadza wodę, przedostającą się przez kratę 

i ściekającą po siatce.

• Dostępna we wszystkich typach krat
• Wyposażona w filtr powietrza
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1

2 3

4 5 6

Obiekty referencyjne

1. Arch. Hadfield, Cawkwell, Davidson, Riverside Exchange, Sheffield / 2. Duvedec, “Phileas” Autobus / 3. Arch. OMA, Biblioteka, Seattle
/ 4. Dom prywatny / 5. Arch. Darling Associates, Fetter Lane, London / 6. Arch. Stephen George & Partners, Jobcenter, Seaham
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1

2 3

4 5 6

Obiekty referencyjne

1. Arch. Redbox, Basen, Sunderland / 2. Arch. Cnockaert, Mieszkania socjalne, Kortrijk / 3. Arch. Dewjoc Architects, Usworth
College, Washington / 4. Arch. Vanacker (Moorslede), Mieszkanie prywatne, Noordschote / 5. Arch. Allies & Morrison, Heritage Building,
Farnborough / 6. Arch. KJS, Arcaden, Erlangen
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1

2 3

4 5 6

Obiekty referencyjne

1. Arch. Redbox, Basen, Sunderland / 2. Geschäft, Roeselare / 3. Arch. KJS Architekten i MFI GmbH, Erlangen Arcaden,
Erlangen / 4. Arch. Jo Crepain, Siedziba firmy RENSON®, Waregem / 5. Arch. Patrick Berger & Jacques Anziutti Architectes,
Rathaus Rennes Métropole, Rennes / 6. Arch. Gilles Chrétien, Ogród zimowy (ZOO), Montpellier
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1

2 3

4 5

Obiekty referencyjne

1. Arch. Buro II, Roosevelt Residence, Waregem / 2. Arch. GRS i Hochtief GmbH, Consense 7, Hamburg / 3. Arch. György Fazakas
i Jean-Paul Viguier, ING Vörösmar ty tér. 1, Budapest / 4. Arch. Stefaan Felliers, Mieszkanie prywatne, Torhout / 5. Arch. Van Oost, 
Szpital Mouscron, Mouscron
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Firma RENSON® zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w przedstawionych powyżej 
produktach. 

renson®: państwa partner w dziedzinie naturalnej wentylacji i ochrony przed słońcem

Firma RENSON® ma bogate tradycje w zakresie innowacyjnego rozwijania systemów wentylacji i systemów ochrony przed 
słońcem. Od 1909 roku pracując w tym segmencie rynku, firma RENSON wypracowała sobie uznanie i autorytet.
Aktualnie firma RENSON® kojarzy się jako wiodący europejski lider w dziedzinie systemów naturalnej wentylacji i ochrony 
przed słońcem.
Główna siedziba firmy znajduje się w godnym uwagi budynku położonym przy autostradzie E 17 (Kortrijk – Gent). Budy-
nek ten jest przykładem zastosowania naszych rozwiązań i możliwości technicznych. Głównym zadaniem firmy RENSON® 
jest przedstawić rozwiązania dla zdrowego, naturalnego wietrzenia i energooszczędnych rozwiązań w tej dziedzinie dla 
naszych klientów. Przedstawiamy pomysły, które przy niskim zapotrzebowaniu na energię pozwalają chronić środowisko 
naturalne.

f i rm a re n s o n ® poz wo l i  pa ń s t w u o s i ąg n ąć s u kce s:
•  Różnorodne możliwości rozwiązań prezentowanych przez firmę RENSON® gwarantują Państwu spełnienie wszelkich oczeki        
wań w zakresie ochrony przed słońcem i naturalnej wentylacji każdego budynku. Posiadamy wszelkie konieczne środki dla 
pomyślnej współpracy z firmami budowlanymi i specjalistycznymi.

•	N asz dział badawczo – rozwojowy współpracuje z wiodącymi instytutami europejskimi. Pozwala to na szybkie realizowanie 
nowatorskich koncepcji i tworzyć nowe rozwiązania i systemy.

•	W  Belgii, na obszarze 75.000 m², firma RENSON® posiada: dział konstrukcyjny, zakład odlewniczy, zakład ekstruzji profili 
aluminiowych, automatyczną linię do malowania proszkowego oraz działy: anodowania, produkcji elementów PCV, montażu i 
magazyn.

•	 Główna siedziba firmy RENSON®, dział spedycji i marketingu znajduje się w Belgii. Nasze filie znajdują się też w Francji i 
Wielkiej Brytanii. Firma RENSON® współpracuje z wieloma firmami handlowymi, które sprzedają nasze wyroby w całej Europie   
oraz na całym świecie. W Polsce do Państwa dyspozycji pozostają nasi przedstawiciele:

Janusz Gluza tel. 0 603-722-415, janusz.gluza@renson.net, Poznań
Grzegorz Jaworski tel. 0 609-772-228. grzegorz.jaworski@renson.net, Warszawa

© RENSON® Ventilation NV, Waregem, 2010
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego katalogu nie może przedrukowana, reprodukowana, kopiowana lub w 
jakikolwiek innej formie wykorzystywana bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenie praw autorskich 
podlegają sankcjom przewidzianym przez kodeksie karnym i ustawie o prawach autorskim i prawach pokrewnych.
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