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Materiał
• wykonana z wytłaczanego aluminium al mg si 0,5
 (według normy en 12020-2) 
• epoksydowana: kolor srebrny (e6/eV1) - brąz (e6/c34) 

(20 mikronów)
• malowana proszkowo wg palety ral (60-80 mikronów)
• siatka przeciw owadom-stal nierdzewna 305 – 6x6 mm
 (2,3x2,3 mm na zapytanie)

Opcja 
• rynienka odprowadzająca wodę

Mocowanie
• kotwa montażowa 429 dostarczana w standardzie.
• dla kraty o powierzchni większej niż 3m² niezbędne jest 

wykonania podkonstrukcji.

Wymiary
• Głębokość zabudowy: 81,5 mm
• falz: 50 mm
• wymiar minimalny: 300 x 300 mm
• Przy zamówieniu wymagane podanie wymiaru otworu do 

zabudowy (szer. x wys.) w mm

Przekrój

infomacje techniczne 480

PRzEPŁYW (en 13030)

faktor-k/współczynnik oporu (dopływ) 4,81

faktor-k/współczynnik oporu (wypływ) 4,53

ce-współczynnik 0,456

cd-współczynnik 0,470

DaNE TECHNiCzNE

Przekrój optyczny 90 %

Przekrój fizyczny 76 %

kotwa
nr. 429

KRaTY NaŚCiENNE > 480
Wysoki współczynnik przepustowości


